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Zgodnos$c z normg Stage V

Whprowadzenie mniejszych sprezarek powietrza z silnikiem
wysokopreznym zgodnym z norma Stage V ma znaczacy
wplyw na caly asortyment. Norma ta oznacza ograniczenie
emisji CO2 i NOx do okreslonych poziomdw. Oprécz emisji
spalin zmniejsza sie réwniez zuzycie paliwa — 0 25%, co
pozwala kontrolowac koszty operacyjne.

Krok w ere cyfrowa

Inteligentne sterowniki utatwiajg obstuge, zwiekszaja
stopien wykorzystania sprzetu i obnizajg zuzycie energii.
Ponadto dzieki nim wszystkie dane ze sprezarki s dostepne
rowniez zdalnie, za posrednictwem systemu FleetLink. Kazda
sprezarka z silnikiem ze sterowaniem elektronicznym (o
mocy powyzej 19 kW) jest wyposazona w taki zintegrowany
sterownik — tatwy w obstudze Xc1004 lub bardziej
zaawansowany Xc2003. Ten drugi umozliwia réwniez
korzystanie z technologii PACE i trybu ECO, aby zwiekszy¢
stopien wykorzystania oraz oszczednos¢ energii podczas
pracy bez obcigzenia.

Jednoczesne zasilanie
dwoch narzedzi i najlepszy
zwrot z inwestycji

Jedna sprezarka o wydajnoéci 3 m*/min moze zasila¢ dwa
narzedzia reczne. Przektada sie to na nizsze koszty zakupu,
transportu, paliwa i obstugi serwisowej, a tym samym na
szybszy zwrot z inwestycji. Dzigki zastosowaniu naszego
znanego stopnia sprezania stworzylismy sprezarke o
wydajnosci 3 m?/min z silnikiem o mocy ponizej 19 kW,
a wiec bez ukfadu oczyszczania spalin. Aby uzyskac jeszcze
wieksza elastyczno$¢ w miejscu pracy, urzadzenie mozna
doposazy¢ w opcjonalny wbudowany generator.
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Sprawdzona niezawodnos¢

Wszystkie modele standardowe o masie ponizej 750 kg
zapewniaja fatwy transport bez specjalnej kategorii prawa
jazdy, niezawodnos¢ i wysoka wartos¢ przy odsprzedazy
dzieki obudowie z polietylenu, a takze obstuge serwisowa w
czasie ponizej godziny, aby maksymalnie wydtuzyc czas pracy
bez przestojéw. Z zadnej z tych sprawdzonych i docenianych
zalet, ktorymi charakteryzuja sie sprezarki z serii 8, nie
zrezygnowano podczas pracy nad wersja zgodna z norma
Stage V.




Charakterystyka i korzysci

Belka do podnoszenia

Belka pozwala podnosi¢ mase 4 razy
wiekszg niz masa sprezarki.

Obudowa i tylna przegroda z polietylenu

Pefna obudowa i zderzak wykonane z polietylenu chronig sprzet. Bez wzgledu na warunki w
miejscu pracy lub podczas transportu elementy z polietylenu pozostaja w idealnym stanie, co
zwieksza wartos¢ urzadzenia przy odsprzedazy.

Wbudowany generator

W przypadku niewielkiego zapotrzebowania na moc nie trzeba stosowac osobnego generatora.
Jedli potrzebujesz zasilania do oéwietlenia w kabinie, narzedzi elektrycznych albo masztu
oswietleniowego, swietnie sie sprawdzi generator wbudowany w sprezarke.

Sterownik Xc2003 z technologig PACE

i trybem ECO

®  Zyskaj petna kontrole nad sprezarka. Prosty w obstudze interfejs sterownika Xc2003 utatwia
sterowanie sprezarka, a jednocze$nie udostepnia szereg zaawansowanych funkgji.

FleetLink

®  Zdalne monitorowanie w dowolnym miejscu i czasie.

®  Zintegrowany modut PACE (Pressure Adjusted through Cognitive Electronics — regulacja
cisnienia przez inteligentna elektronike) zwieksza wszechstronnos¢ sprezarki. Poziom cisnienia
mozna ustawi¢ odpowiednio do potrzeb w zaledwie 3 prostych krokach. Wiekszy jest réwniez
stopien wykorzystania, poniewaz jedna sprezarka z technologia PACE moze stuzy¢ do wielu
zadan — od malowania natryskowego, przez zasilanie narzedzi recznych, az po torkretowanie.

®  Mozesz miec zdalny dostep do wszystkich danych ze sterownika.

®  Podejmuj lepsze decyzje biznesowe i réb to szybciej dzieki petniejszemu wgladowi w
informacje o sprzecie.

) L, . ) . ) ) ) L ) ®  Zmaksymalizuj wydajnos¢ swojej floty i odkryj nowe mozliwosci optymalizacji i oszczednosci.

*  Wiekszos¢ sprezarek wielokrotnie w ciggu dnia pracuje bez obcigzenia — podczas wymiany
narzedzi czy w czasie przerwy w pracy. Zwykle sa one wéwczas przetgczane w tryb odcigzenia
i utrzymuja podcisnienie do czasu wznowienia pracy. Jednak w trybie ECO sprezarka nie
przetacza sie w tryb braku obcigzenia, co pozwala zaoszczedzi¢ 50% energii. Gdy sprezone

®  Korzystaj z pulpitu nawigacyjnego systemu Atlas Copco FleetLink lub zintegruj dane floty z
oprogramowaniem innych producentdw za posrednictwem interfejsu API.

powietrze zndw staje sie potrzebne, sprezarka jest uruchamiana automatycznie.

*  Niezawodnos¢ sterownika Xc2003 jest gwarantowana niezaleznie od warunkéw pracy —
dzieki klasie ochrony przed pytem i woda IP65.

Kod QR

®  Zeskanuj kod QR urzadzenia, aby uzyska¢ dostep do wielu informacji na jego temat: list czesci,
instrukcji, szybkich wskazéwek serwisowych, a takze filmow i certyfikatdw.

wybranych modelach).

®  Pobierz aplikacje Power App firmy Atlas Copco, aby uzyskac fatwy dostep do danych.

Rama z zabezpieczeniem przed wyciekami

zapewniajaca 110% bezpieczenstwa

Bez wzgledu na okolicznosci sprezarka moze pomiesci¢ 110% wszystkich ptyndw uzywanych
w procesie. Pozwala to wyeliminowac ryzyko zanieczyszczenia $rodowiska przez wycieki.
Serwisowanie ufatwiaja centralne spusty.

Rama zabezpieczona przed korozja
z certyfikatem C3

Jednoczesciowa, wzmocniona rama jest zabezpieczona 3-warstwowa powtoka antykorozyjna.

Przykrecane filtry

Serwis mozna przeprowadzi¢ w niecata godzine, a dzieki zastosowaniu przykrecanych filtréw
Atlas Copco nie potrzeba do tego narzedzi specjalnych.

System zapobiegajgcy zapowietrzaniu

Zdarzato Ci sie szuka¢ pomocy u serwisanta, poniewaz urzadzenie sie zapowietrzyto?
To juz przesztosc. Dzieki systemowi zapobiegajacemu zapowietrzaniu sprezarki
z serii 8 moga automatycznie zalewac przewody paliwowe, aby usunac z nich powietrze.
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Dane techniczne

m

S 38 XAS 48 XAS 48-7 G XAS 58-7 XAS 58-7 G XAS 48-7 G XAS 68-10 XAS 68-7 G XAS 68-12 PACE XAS 8 XAS 88-7 G
7 7 7 7 7 7 7 7 7

XAS 88-10 PACE

bar (g) 10.3 5-12 5-10.3
Znamionowe uzyteczne ci$nienie robocze

psi(9) 100 100 100 100 100 100 150 100 73-175 100 100 73-150

m*/min 2 25 25 3 3 25 35 35 3.5-3.25 5 5 5-35
Rzeczywisty wydatek sprezarki (bez chtodnicy koficowej) I/s 33 42 42 50 50 42 58.9 587 58.6-54.4 82 82 82-56.3

cfm 70 89 89 106 106 89 125 125 125-115 174 174 174-120
Maks. poziom mocy akustycznej (Lw wg 2000/14/WE) dB(A) 97 98 98 95 95 98 98 98 98 98 98 98
Maks. poziom ci$nienia akustycznego w odlegtosci 10 m (Lp) dB(A) 69 70 70 67 67 70 70 70 70 70 70 70
k”;':i:f::’:a’?::fo‘r’;?:ﬁ:::) chiodnica koricows / bez chiodnicy °c 45750 45750 45750 45750 45750 45750 45750 45750 45750 45750 45750 45750
r“:izr:‘uthulimnegosilnika iaz zeniem / bez ia do °C -20/-10 -20/-10 -20/-10 -20/-10 -20/-10 -20/-10 -20/-10 -20/-10 -20/-10 -20/-10 -20/-10 -20/-10
Alternator
Moc alternatora kVA 60r6.5 60r6.5 12 6or6.50r12 6.50r9
Napiecie wyjéciowe alternatora \ 230/400 or 110 230/4000r 110 230/400 230/400 or 110 110 or 230/400
Silnik
Marka silnika Kubota Kubota Kubota Kubota Kubota Kubota Kubota Kubota Kubota Kubota Kubota Kubota
Model silnika D722 D902 D902 D1105 D1105 V1505-CR-T V1505-CR-T V1505-CR-T V1505-CR-T V1505-CR-T V1505-CR-T V1505-CR-T
Norma emisji spalin Stage V (UE) Stage V (UE) Stage V (UE) Stage V (UE) Stage V (UE) Stage V (UE) Stage V (UE) Stage V (UE) Stage V (UE) Stage V (UE) Stage V (UE) Stage V (UE)
Moc silnika przy petnym obciazeniu kw 14.9 185 185 185 18.5 33 33 33 33 33 33 33
Liczba cylindréw 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
Predkos¢ przy petnym obr./min 3400 3400 3400 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Predkosc odcigzenia obr./min 2000 2000 1850 2400 2400 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Pojemnos¢ miski olejowej I 38 38 38 45 45 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Wymiary
Skrzynia (dtugos¢ x szeroko$¢ x wysokoséc) mm 1570 x 1060 x 990 1570 x 1060 x 990 1940 x 1180 x 1150 1940 x 1180 x 1150 1940 x 1180 x 1150 1940 x 1180 x 1150 1940 x 1180 x 1150 1940 x 1180 x 1150 1940 x 1180 x 1150 1940 x 1180 x 1150 1940 x 1180 x 1150 1940 x 1180 x 1150
Masa skrzyni kg 440 440 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650
d ie (dtugosé x ¢ x wy. ¢) mm 1960 x 1230 x 1250 1960 x 1230 x 1250 2290 x 1350 x 1400 2290 x 1350 x 1400 2290 x 1350 x 1400 2290 x 1350 x 1400 2290 x 1350 x 1400 2290 x 1350 x 1400 2290 x 1350 x 1400 2290 x 1350 x 1400 2290 x 1350 x 1400 2290 x 1350 x 1400
Masa podwozia kg 500 500 749 749 749 850 749 850 749 749 850 749
Wyposazenie standardowe
.

® Obudowa itylna przegroda
z polietylenu

Rama zabezpieczona przed korozja
z certyfikatem C3

Sterownik cyfrowy Xc1004
(w modelach XAS 68-10 i XAS 88-7)

® Rama z zabezpieczeniem przed System zapobiegajacy ®  Sterownik cyfrowy Xc2003
wyciekami zapewniajaca 110% zapowietrzaniu (w modelach XAS 48-7G, XAS 68-7
bezpieczenstwa Ukdad ochrony rozrusznika G, XAS 68-12 PACE, XAS 88-7 G and
, Y XAS 88-10 PACE)
®  Przykrecane filtry
® Przefacznik blokady sterownika
Opcje
* Wbudowany generator Toolbox ® Wyposazenie do rozruchu zimnego
® Chtodnica koricowa + separator Smarownica silnika
wody (+ opcjonalny podgrzewacz ® FleetLink

koricowy, zawdr obejsciowy, zawor
zwrotny)

www.l ECHBUD.eu




Oferta rozwigzan Power Technique

Obszar biznesowy Power Technique firmy Atlas Copco kieruje sie filozofig myslenia perspektywicznego. Zapewnianie
klientom korzysci rozumiemy jako przewidywanie i spetnianie z nawiazka przysztych potrzeb bez rezygnowania z naszych
priorytetdw w zakresie ochrony srodowiska. Patrzenie w przysztosc i bycie o krok dalej to gwarancja, ze bedziemy Twoim
partnerem przez wiele lat.

Sprezarki powietrza

Gotowe do pracy Partner w dziedzinie wydajnosci

=
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® 19-116 m*/min
® 10-345 bar

®5,5-22 m*/min
® 7-20 bar

* Dostepne warianty z silnikiem wysokopreznym
i elektrycznym

e 1-5m3*/min
e 7-12 bar

Narzedzia reczne
Narzedzia
pneumatyczne 1
.
|

e Mioty (2,5-40 kg)

e Wiertarki do kamienia (5-25 kg)

e Wiertarki udarowe do prac podziemnych
e Dodatkowe narzedzia pneumatyczne

Narzedzia napedzane
silnikiem benzynowym

Narzedzia

hydrauliczne -ﬂ—

]
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o Mtoty (11-40 kg)
¢ Dodatkowe narzedzia hydrauliczne
o Zestawy Powerpack

e Mtoty i ubijarki do podktadow
(25 kg)
e Wiertarki do kamienia (23 kg)

Generatory . Maszty o$wietleniowe . Pompy odwadniajace

e Przenosne |« LED i MH z silnikiem wysokopreznym _r Zatapialne
e Przewozne o LED elektryczne e Powierzchniowe
e Przemystowe . ¢ LED akumulatorowe .~ e Mate przenosne

*Dostepnych wiele konfiguracji na potrzeby * Dostepne warianty z silnikiem
roznych zastosowan i i wysokopreznym i elektrycznym

AUTORYZOWANY PARTNER:

TECHBUD

SILNIKI  MASZYNY BUDOWLANE * DROGOWE * AGREGATY

| Techbud Sp. z 0.0. tel. +48 68 470 72 50
Atlas Copco ul. Gorzowska 12 fax +48 68 470 72 51
e 65-127 Zielona Géra www.techbud.eu
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