Hydrauliczny osprzet do koparek & Epiroc

Wyburzanie, gospodarka odpadami i roboty ziemne.



Przeglad
produktow

Poznaj nasz osprzet hydrauliczny,
ktory dzieki unikalnej technologii
jest lekki, kompaktowy i mocnigjszy
niz dotychczas.

SB MB HB
55-1060 kg 750-1 650 kg 2000-10 000 kg

Mtoty

hydrauliczne
strony 8-13

vc ERiERC Opcje dla ERi ERC — np. ER-L
1400-2000 kg 110-7000 kg Uktad natrysku wody Kota tnace 250-1800 kg

Frezarki

bebnowe
strony 14-25

r

® ® @

Napedy
Prace wyburzeniowe Roboty ziemne Recykling ADU LPHB-M SWId row
280-1900 kg 3lkg strony 26-27
2
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160-1400 kg

Zageszczarki

hydrauliczne
strony 28-29

320-7400 kg

Nozyce

do betonu
strony 30-31

CcC
1550-7100 kg

Nozyce thaco-

kruszace
strony 32-33

1820-2990 kg

Kruszarki

wyburzeniowe
strony 34-35

BP
1770-4550 kg

Kruszarki

hydrauliczne
strony 36-37

85-5700 kg

Chwytaki

do gruzu
strony 38-39

380-9060 kg

Nozyce

do ciecia stali
strony 40-41

HM
1550-2000 kg

Magnesy

hydrauliczne
strony 42-43

BC
2 250-6 050 kg

LyZki
kruszace
strony 44-45

BS
1710-2 450 kg

Przesiewacze
bebnowe

strony 46-47
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HATCON™. Nowy
poziom kontroll.

Ustuga HATCON™ (Hydraulic Attachment Tools Connectivity) optymalizuje
zarzadzanie parkiem maszynowym, umozliwiajac monitorowanie godzin
pracy, lokalizacji i okreséw miedzyserwisowych narzedzi. Logujac sie

do My Epiroc na komputerze lub telefonie, uzyskasz dostep do danych

I otrzymasz powiadomienia o koniecznosci przeprowadzenia serwisu.

System HATCON™ moze by¢c montowany
fabrycznie lub jako zestaw modernizacyjny
do osprzetu hydraulicznego.

Dane HATCON™ to mozliwosc¢ lepszej kontroli
sprzetu. Na ich podstawie z tatwoscia
zoptymalizujesz wykorzystanie sprzetu,

jego transport oraz wydtuzysz czas pracy

bez przestojow dzieki wstepnie zaplanowanym
dziataniom serwisowym. Skomunikowanie
narzedzi to klucz do wyzszej wydajnosci,

ktora przetozy sie na wyzsza rentownosc.
Funkcja GPS jest rowniez dobrym
uzupetnieniem systemu antykradziezowego.

Firma Epiroc nieustannie pracuje nad
rozwigzaniami i technologiami, ktore zagwarantuja
Twoj sukces dzisiaj oraz wiodaca pozycje

w przesztosci. Dodajac ustuge HATCON™

do naszej oferty, chcemy wzmocnic Twoja

firme i chronic¢ Twoje inwestycje.

Odwiedz strone www.epiroc.com/hatcon

OE-#0]
S

lub www.my.epiroc.com, aby uzyskac wiecej informacji.
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MLOTY O MONOLITYCZNEJ
BUDOWIE

Solidny wybor

Mtoty o monolitycznej budowie znakomicie sprawdzaja sie podczas wyburzania wewnetrznych
lub zewnetrznych lekkich struktur betonowych, asfaltowych, do wykonywania prac ziemnych,
skuwania warstw pod ziemia, czyszczenia kadzi lub konwertorow w odlewniach.

Uktad odzysk energii wykorzystuje
energie powrotna bijaka w celu redukgji
drgan i zwigkszenia wydajnosci.

Zintegrowany zawor
bezpieczenstwa chroni
przed przecigzeniem.

Bezobstugowy akumulator wysokiego
cisnienia z opatentowang membrana
zapewnia stata moc i niezawodnosc.

Opatentowana blokada
narzedzia zwieksza jego
zywotnos¢, umozliwiajac przy
tym szybka i prosta wymiane.

Opcjonalny automatyczny uktad smarowania
ContiLube® Il micro (SB 52-552) i ContiLube® Il
(SB 702-1102) optymalizuje proces smarowania,
zmniejsza naktad prac konserwacyjnych

i skraca przestoje do minimum.

Wyjatkowa koncepcja
monolitycznego korpusu redukuje
liczbe czesci, zapewnia duzg
trwatosc oraz kompaktowa

i lekka konstrukcje.



Seria SB SB 52 SB 102 SB 152 SB 202 SB 302 SB 452 SB 552 SB702 SB 1102
Kategoria wagowa maszyny nosnej ! t 07-11 11-3 19-45 25-6 45-9 6,5-13 9-15 10-17 13-24
Masa urzadzenia ? kg 55 90 140 200 300 440 520 720 1060
Srednica narzedzia mm 40 45 50 65 80 95 100 105 120
Maks. moc hydrauliczna kW 7 9 1 17 20 25 29 34 40
Przeptyw oleju /min | 12-27 16-35 25-45 35-65 50-80 55-100 65-115 80-120 100-135
Cisnienie robocze bar 100-150 100-150 100-150 100-150 100-150 100-150 100-150 120-170 130-180
Czestotliwos¢ udaru udar/min 750-1700 750-2300 | 850-1900 850-1800 600-1400 = 550-1250 650-1150 600-1050 | 550-850
Gwarantowany poziom hatasu ? dB(A) | 117 115 114 118 119 122 126 122 123

A mm 444 571 686 727 807 849 919 1012 1166

B mm 255 265 280 330 400 470 495 520 610

! Podana masa odnosi sie jedynie do standardowych maszyn nosnych. Ewentualne réznice musza by¢ przed montazem urzadzenia uzgodnione z firma Epiroc i/lub producentem maszyny nosnej.
2 Osprzet ze standardowa ptyta adaptacyjna, zestawem srub i narzedziem roboczym. 2 EN ISO 3744 zgodnie z dyrektywa 2000/14/WE. * Doktadne dane sa dostepne w instrukgcji
bezpieczenstwa i obstugi danego produktu. Instrukcja jest dostepna na stronie internetowej www.epiroc.com/docmine

Dzieki waskiej i zwartej budowie seria SB Swietnie sprawdza sie podczas prac
W ciasnych przestrzeniach, np. w budynkach, wzdtuz murow lub w wykopach.
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SREDNIE MLOTY
HYDRAULICZNE

Niski poziom drgan

Srednie mtoty hydrauliczne idealnie nadaja sie
do prac wyburzeniowych, rozbijania nadgabarytow
oraz kruszenia migkkich i srednio twardych skat.

Automatyczny uktad smarowania ContiLube® I
optymalizuje proces smarowania i skraca
przestoje do minimum.

Konstrukcja VibroSilenced Plus z niemetalicznymi
elementami amortyzujgcymi mechanizmu
udarowego w catkowicie zamknietej obudowie
redukuje hatas i poziom drgan.

Uktad odzysk energii wykorzystuje energie
powrotna bijaka w celu redukgji drgan
i zwiekszenia wydajnosci.

Opcjonalny aktywny, dwustopniowy system
uszczelniajacy DustProtector Il wydtuza
okresy miedzyserwisowe komponentow

i obniza zuzycie srodkow smarnych.

10



Automatyczny system zmiany skoku bijaka AutoControl
optymalizuje moc wyjsciowa mtota w trakcie pracy.

Krétki skok — praca w miekkim materiale

Energia udaru

Normalna energia udaru

Wysoka czestotliwos¢ udaru

Dtugi skok — praca w twardym materiale

Energia udaru

Wysoka energia udaru

Normalna czestotliwosé udaru

Opatentowany system StartSelect umozliwia operatorowi
dostosowanie trybu rozruchu i wytaczania mtota
w zaleznosci od kruszonego materiatu.

AutoStop zapobiega jatowym uderzeniom na trwatym podtozu.

L

L

Srednie mtoty hydrauliczne oferuja kombinacje duzej wydajnosci
i skutecznosci co pozwala ha uzycie ich w wielu zastosowaniach.

SeriaMB MB 750 MB 1000 MB 1200 MB 1500 MB 1650

Kategoria wagowa maszyny nosnej ! t 10-17 12-21 15-26 17-29 19-32

Masa urzadzenia ? kg 750 1000 1200 1500 w50 A
Srednica narzedzia mm 100 110 120 135 140

Maks. moc hydrauliczna kW 34 39 42 46 51

Przeptyw oleju L/min 80-120 85-130 100-140 120-155 130-170

Cisnienie robocze bar 140-170 160-180 160-180 160-180 160-180

Czestotliwosc udaru udar/min = 370-840 350-750 340-680 330-680 320-640 A
Gwarantowany poziom hatasu ® dB(A) 117 120 120 123 121

Wersja standardowa

A mm 1320 1458 1494 1550 1573

B mm 510 570 600 635 670

Wersja DustProtector Il i ”Ti o
A mm 1400 1548 1580 1630 1673 B
B mm 430 480 515 555 570 L

' Podana masa odnosi sie jedynie do standardowych maszyn no$nych. Ewentualne réznice musza by¢ przed montazem urzadzenia uzgodnione z firma

Epiroc i/lub producentem maszyny nosnej. 2 Osprzet ze standardowa ptyta adaptacyjna, zestawem srub i narzedziem roboczym
* ENISO 3744 zgodnie z dyrektywa 2000/14/WE. 1
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CIEZKIE MLOTY
HYDRAULICZNE

Przetomowa
skutecznosc

Ciezkie mtoty hydrauliczne znakomicie nadaja sie

do urabiania materiatu skalnego bezposrednio ze ztoza,
rozbijania nadgabarytow, wyburzania konstrukcji
zelbetowych oraz kruszenia materiatu na powierzchni
oraz w kopalniach.

Automatyczny uktad smarowania ContiLube® I
optymalizuje proces smarowania i skraca
przestoje do minimum.

Odzysk energii automatycznie wykorzystuje
energie powrotna bijaka w celu redukgji drgan
i zwiekszenia wydajnosci.

Konstrukcja VibroSilenced Plus z niemetalicznymi
elementami amortyzujacymi mechanizmu
udarowego w catkowicie zamknietej obudowie
redukuje hatas i poziom drgan.

Opcjonalny aktywny, dwustopniowy system
uszczelniajacy DustProtector Il wydtuza okresy
miedzyserwisowe komponentow i obniza
zuzycie srodkoéw smarnych.
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Zintegrowany zawor PowerAdapt
chroni mtot przed przeciazeniem.

Automatyczny system zmiany skoku bijaka AutoControl

optymalizuje moc wyjsciowa mtota w trakcie pracy.

Krotki skok — praca w miekkim materiale

Energia udaru

Czestotliwosc udaru _ Wysoka czestotliwos¢ udaru

Normalna energia udaru

Dtugi skok — praca w twardym materiale

Energia udaru

Wysoka energia udaru

Normalna czestotliwosc udaru

Opatentowany system IPS (Intelligent Protection System) auto-
matycznie dostosowuje tryb pracy mtota, umozliwiajac precyzyjne

rozpoczecie kucia, oraz chroni przed uderzeniami jatowymi.

IPS to potaczenie zalet funkcji AutoStart i Auto-Stop: tatwe

Dzieki wytrzymatej i trwatej konstrukgji ciezkie mtoty hydrauliczne
nadaja sie do najtrudniejszych prac.

pozycjonowanie narzedzi oraz zabezpieczenie przed jatowym udarem.

SeriaHB HB2000 HB2500 HB3100 HB3600 HB4100 HB4700 HB5800 HB7000 HB10000
Kategoria wagowa maszyny nosnej ! t 22-38 27-46 32-52 35-63 40-70 45-80 58-100 70-120 85-140
Masa urzadzenia ? kg 2000 2500 3100 3600 4100 4700 5800 7000 10 000
Srednica narzedzia mm 145 155 165 170 180 190 200 210 240
Maks. moc hydrauliczna kW 57 66 81 90 96 108 117 135 159
Przeptyw oleju /min 150-190 170-220 210-270 240-300 250-320 260-360 310-390 360-450 450-530
Cisnienie robocze bar 160-180 160-180 160-180 160-180 160-180 160-180 160-180 160-180 160-180
Czestotliwos¢ udaru udar/min | 300-625 280-580 280-560 280-560 280-550 280-540 280-480 280-450 250-380
Gwarantowany poziom hatasu * dB(A) 120 121 120 123 124 126 121 121 123
Wersja standardowa

A mm 1861 2042 2209 2274 2359 2454 2580 2855 -

B mm 635 640 675 700 750 790 815 835 -
Wersja DustProtector Il

A mm 1926 2087 2254 2318 2404 2509 2635 2905 3142

B mm 570 600 630 650 705 730 760 785 800

1 Podana masa odnosi sie jedynie do standardowych maszyn nosnych. Ewentualne réznice musza by¢ przed montazem urzadzenia uzgodnione z firma Epiroc i/lub producentem maszyny nosne;j.

2 Osprzet ze standardowa ptyta adaptacyjna, zestawem srub i narzedziem roboczym

2 ENISO 3744 zgodnie z dyrektywa 2000/14/\WE.

www.ECHBUD.eu
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4

Rewolucja moze przybierac rozne
formy. Ta ma ksztatt litery ,,\V".

Jaka jest tego przyczyna?

Jest po prostu bardziej wydajny
| przyjazniejszy dla maszyny
nosnej, gospodarki i sSrodowiska.

Co powiesz na mozliwosc pracy frezarka bez
koniecznosci przemieszczania sie z boku na bok,

aby wyrownac wykop? Chcesz zaoszczedzi¢ czas

I pienigdze? Zadbac o srodowisko naturalne i maszyne
nosna? Brzmi to zbyt dobrze, aby mogto byc¢
prawdziwe. Ale nie z nowa freazarka serii V.

Niezawodnosc, solidnosc i tatwos¢ obstugi naszych
frezarek bebnowych przeszty na nowy poziom.
Rozmieszczenie bebndw na ksztatt litery V umozliwia
ciecie z ptaska podstawg — zaden materiat pomiedzy
bebnami nie pozostaje nietkniety. Oznacza to,

ze znacznie szybciej mozesz przeprowadzic
doktadniejsze wykopy. Pracuj z frezarka bebnowa tak,
Jak z tyzka — po prostu kieruj sie prosto. Koniec

z zygzakami. Oszczednosc energii i czasu jest
znaczaca. Osprzet jest tatwiejszy w obstudze

| bardziej przyjazny dla maszyny nosnej.

W dtuzszej perspektywie, biorac pod uwage

krotsze przestoje i potrzebe konserwadji,

Jjest to rowniez bardzo dobra inwestycja.
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Prostota przede wszystkim

Wyjasnienie niektorych cech produktu moze by¢ skomplikowane —
nie jest tak jednak w przypadku frezarek serii V. Korzysci sa widoczne
gotym okiem. To pozornie proste rozwigzanie o niezwyktych zaletach.

Korzysci dla uzytkownika:

Oszczednos¢ energii do 40%

Koniec z przemieszczaniem sie z boku na bok podczas pracy
Latwe manewrowanie

Minimalne zuzycie maszyny nosnej

Zredukowany wptyw na srodowisko

Nadaje sie do prac pod woda

Mozliwosc uzycia az do 30 m
pod woda bez dodatkowych
instalacji lub modyfikacji.

SR

r¥ 3
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FREZARKI SERII' V

Ksztatt ma znaczenie

Istnieje zupetnie nowy sposob pracy przy profilowaniu powierzchni scian kamiennych
I betonowych, tworzeniu wykopow, wydobywaniu kamienia w kamieniotomach oraz
przy wyburzeniach Poznaj rewolucyjng frezarke z bebnowa ksztatcie litery V.

Ustuga HATCON™ optymalizuje
zarzadzanie parkiem maszynowym,
umozliwiajgc monitorowanie
godzin pracy, lokalizacji i okresow
miedzyserwisowych frezarki.

Solidna obudowa zapewniajaca
dtugi czas sprawnego dziatania

Wat d d
a na'\pe o.w y o. A Motoreduktor o regulowanym,
wysokie obciazenia z systemem

) ) .. wysokim momencie obrotowym
niewymagajacych konserwadgiji,

suwanych uszezelek : P zapewnia duza wydajnosc
pierécieniowych § . i wytrzymatosc silnika.

Niezwykle wytrzymata
przektadnia zapewnia
niezawodnosc i optymalny
transfer energii.

Konstrukcja w ksztatcie

litery V eliminuje przestrzen
pomiedzy bebnami, zapewniajac
optymalna wydajnosc.

Wymienne gniazda
frezow

System mocowania QuickSnap
to szybka i tatwa wymiana
frezow

16



Sztywny uchwyt posredni to gwarancja niezawodnej ochrony inwestycji
klienta z zachowaniem dotychczasowej, wysokiej wydajnosci.

Podtaczenie przewodow hydraulicznych znajduje sie z tytu frezarki.

Ich zamocowanie wewnatrz maszyny minimalizuje obcigzenia
mechaniczne a tym samym zapewnia lepsza ochrone podczas pracy.

Szeroki asortyment gtowic frezujacych

do roznych zastosowan

Hydrauliczny uktad obrotu 360° umozliwia

precyzyjna prace.

Obrot mechaniczny o 360° utatwia

doktadne ustawienie frezarki bebnowej

do wykonywanego zadania.

¢ erkat

cutting
technology

Profil V VC 1400-1 VC 1400-2 VC 1400-3 VC2000-0X VC2000-1X  VC2000-2X VC2000-3X
Kategoria wagowa maszyny nosnej ! t 15-25 15-25 15-25 20-40 20-40 20-40 20-40
Masa urzadzenia 2 kg 1400 1400 1400 2000 2000 2000 2000
Masa bez ptyty adaptacyjnej ® kg 1200 1200 1200 1700 1700 1700 1700
Moc nominalna kW 80 80 80 120 120 120 120
A mm 1260 1260 1260 1470 1470 1470 1470
B mm 920 920 920 1020 1020 1020 1020
[of mm 585 585 585 720 720 720 720
Maks. przeptyw oleju L/min 200 200 200 320 320 320 320
Przeptyw oleju przy 200 bar L/min 120 150 170 205 240 260 300
Maks. cisnienie robocze bar 350 350 350 350 350 350 350
Zalecana predkosc¢ obrotowa obr./min 80 80 80 75 75 75 75
Predkosc¢ frezow m/s 24 24 24 2.8 2.8 2.8 2.8
Liczba frezow szt. 60 60 60 60 60 60 60
Srednica trzpienia frezu mm 30 30 30 30 30 30 30
Maksymalna sita skrawania przy 350 barach kN 284 35,6 39 433 48,6 54,2 65
Maks. moment obrotowy przy 350 barach kNm 83 104 114 156 175 19,5 234
Maksymalna twardos¢ materiatu MPa 60 60 60 80 80 80 80
Objetosc oleju przektadniowego L 300 300 30,0 48,0 48,0 48,0 48,0
Objetosc oleju w silniku hydraulicznym L 20 20 20 50 50 50 50
Przytacza hydrauliczne (frezarka bebnowa)
Przewdéd cisnieniowy/powrotny M 42x2 M 42x2 M 42x2 M 42x2 M 42x2 M 42x2 M 42x2
Przewdd przelewowy oleju M 30x2 M 30x2 M 30x2 M 30x2 M 30x2 M 30x2 M 30x2
Przewody (Srednica wewnetrzna)
Przewod cisnieniowy/powrotny mm 19 19 19 25 25 25 25
Przewdd przelewowy oleju mm 19 19 19 19 19 19 19
! Podana masa odnosi sie wytacznie do standardowych maszyn no$nych. Ewentualne réznice musza by¢ uzgodnione z firma Epiroc i/lub producentem maszyny nosnej.
? Frezarka bebnowa z ptyta adaptacyjna sredniej wielkosci; Nalezy pamietac, ze masa robocza moze by¢ znacznie wieksza, w zaleznosci od ptyty adaptacyjnej.
* Frezarka bebnowa z obrotowa czescia gérna. Akcesoria, takie jak ptyta adaptacyjna, nie sa dotaczone do zestawu.
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FREZARKI BEBNOWE

Praca
obustronna

Frezarki bebnowe sa doskonatym wyborem do prac
na scianach skalnych i betonowych, profilowania

powierzchni, prac melioracyjnych, frezowania zamarznietej
gleby, wydobywania kamienia w kamieniotomach oraz
prac wyburzeniowych.

Niezwykle wytrzymata przektadnia
zapewnia niezawodnosc i optymalny
transfer momentu obrotowego

System mocowania QuickSnap
(ER 800-3000) do szybkiej
i tatwej zmiany frezu

Szeroki asortyment
gtowic frezujacych
do réznych zastosowan

Wytrzymata obudowa
wykonana z HARDOXu
zwiekszaja zywotnos¢ maszyny

Mozliwosc uzycia az do 30 m pod woda
bez dodatkowych instalacji lub modyfikacji.

Seria ER ER 40X ER 50X ER 50 ER 100X ER 100 ER 250X ER 250 ER 600
Kategoria wagowa maszyny nosnej ! t 06-2 1-3 1-3 3-8 3-8 8-15 8-15 10-18
Masa urzadzenia ? kg 110 170 200 330 350 520 570 900
Masa maszyny kg 90 130 160 290 310 450 500 820
Moc nominalna kW 13 18 18 30 30 45 45 65

A mm 495 610 615 805 805 940 965 1130

B mm 400 400 500 500 610 600 685 795

C mm 225 225 240 370 370 400 450 575
Predkosc obrotowa obr./min | 130 150 150 115 115 90 90 80
Optymalny przeptyw oleju ? l/min | 17-22 25-38 25-38 52-62 41-62 60-85 60-85 120-150
Maks. moment # kNm 0,96 142 142 30 30 52 52 101
Maks. sita skrawajaca * kN 8,53 12,62 11,85 16,2 16.2 26,0 232 351
Srednica trzpienia frezu mm 114 114 16 20 20 20 22 25
Liczba frezow szt. 40 40 56 44 64 44 44 48
Maks. przeptyw oleju ® L/min | 40 60 60 90 90 100 100 170
Maks. cisnienie robocze bar 350 350 350 350 350 350 350 350

* Podana masa odnosi sie jedynie do standardowych maszyn nosnych. Ewentualne réznice musza by¢ przed montazem urzadzenia uzgodnione z firma Epiroc i/lub producentem maszyny nosne;j.
2 Mocowanie ze standardowymi frezami i ptyta adaptacyjna sredniej wielkosci * Dostepne rézne warianty silnika dla kazdego modelu *# przy 350 barach ® przy 10 barach
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Mechaniczny uktad

obrotu 360° (ER 50-3000)
umozliwia dowolne
ustawienie frezarki wzgledem
skrawanej powierzchni

Niezwykle wytrzymata
przektadnia zapewnia
niezawodnosc i optymalny
transfer momentu
obrotowego

Wat napedowy odporny na wysokie
obcigzenia z systemem bezsmarowych
suwanych uszczelnien pierscieniowych

Wymienne gniazda A
(ER 650-5500) ¢ erkat
frezow cutting
technology

B C
Seria ER ER 650 ER1500X ER1500XL ER 1700 ER2000X ER2000 ER3000 ER4000 ERS5500
Kategoria wagowa maszyny nosnej ! t 15-28 20-40 20-40 30-50 35-55 35-55 50-70 55-75 70-125
Masa urzadzenia ? kg 1200 2000 2100 2450 2700 2900 4000 5500 7000
Masa maszyny kg 1000 1750 1850 2200 2400 2600 3500 4800 6000
Moc nominalna kW 80 120 120 120 160 160 200 280 400
A mm 1250 1425 1425 1425 1600 1600 1650 1874 1970
B mm 800 880 1000 1040 1050 1250 1330 1300 1600
[ mm 585 720 720 720 720 720 805 900 920
Predkos¢ obrotowa obr./min | 80 75 75 72 65 65 53 50 48
Optymalny przeptyw oleju * l/min | 140-190 205-300 205-300 290-360 300-390 300-390 350-450 500-750 700-950
Maks. moment “ kNm 124 234 234 279 315 315 46,8 46,8 1115
Maks. sita skrawajaca * kN 434 650 65,0 775 875 875 116.3 116,3 2424
Srednica trzpienia frezu mm 30 30 30 30 30 30 30/38 38 38
Liczba frezow szt. 44 44 48 56 56 56 64 78 68
Maks. przeptyw oleju ® l/min | 210 320 320 360 410 410 500 800 1000
Maks. cisnienie robocze bar 350 350 350 350 350 350 350 350 350

! Podana masa odnosi sie jedynie do standardowych maszyn nosnych. Ewentualne roznice musza by¢ przed montazem urzadzenia uzgodnione z firma Epiroc i/lub producentem maszyny nosnej.
2 Mocowanie ze standardowymi frezami i ptyta adaptacyjna sredniej wielkosci * Dostepne rézne warianty silnika dla kazdego modelu *# przy 350 barach ° przy 10 barach
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FREZARKI BEBNOWE

Bezkonkurencyjnie
wydajne

Zintegrowany hydrauliczny modut napdowy zapewnia najwyzsza

wydajnosc¢ oraz precyzyjne i doktadne wykonanie prac.

Niezwykle wytrzymata przektadnia

zapewnia niezawodnosc i optymalny
transfer momentu obrotowego

i tatwej wymiany frezu

System mocowania QuickSnap
(ERC 600-3000) do szybkiej

Wat napedowy odporny na wysokie
obcigzenia z systemem bezsmarowych
suwanych uszczelnien pierscieniowych

Szeroki asortyment gtowic frezujgcych

do roznych zastosowan

Seria ERC ERC 50 ERC 100 ERC 250 ERC 600 ERC 650 ERC1500X | ERC 1500XL
Kategoria wagowa maszyny nosnej ! t 1-3 3-8 8-15 10-18 15-28 20-40 20-40
Masa urzadzenia ? kg 340 530 950 1280 1810 2700 2800
Masa maszyny kg 300 490 880 1200 1610 2450 2550
Moc nominalna kW 18 30 45 65 80 120 120

A mm 795 1085 1325 1500 1665 1870 1870

B mm 500 610 685 795 800 880 1000

[od mm 240 370 450 575 585 720 720
Predkosc¢ obrotowa obr./min | 150 115 90 80 80 75 75
Optymalny przeptyw oleju ? L/min 25-38 41-62 60-85 120-150 140-190 205-300 205-300
Maks. moment # kNm 142 30 52 101 124 234 234
Maks. sita skrawajaca * kN 11,85 16,2 232 351 42,4 650 65,0
Srednica trzpienia frezu mm 16 20 22 25 30 30 30
Liczba frezéw szt. 56 64 44 48 44 44 48

Maks. przeptyw oleju ® L/min | 60 90 100 170 210 320 320
Maks. cisnienie robocze bar 350 350 350 350 350 350 350
Maks. przeptyw oleju (w uktadzie obrotuw) ® | /min 10 10 30 30 40 40 40

Maks. cisnienie robocze w uktadzie obrotu bar 160 160 160 160 160 160 160

' Podana masa odnosi sie jedynie do standardowych maszyn nosnych. Ewentualne réznice musza by¢ przed montazem urzadzenia uzgodnione z firma Epiroc i/lub producentem maszyny nosnej.
2 Mocowanie ze standardowymi frezami i ptyta adaptacyjna $redniej wielkosci * Dostepne rézne warianty silnika dla kazdego modelu “ przy 350 barach ° przy 10 barach
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Hydrauliczny uktad
obrotu 360° umozliwia

narzedzia i precyzyjna
prace.

doktadne pozycjonowanie

Niezwykle wytrzymata
przektadnia zapewnia
niezawodnosc i optymalny
transfer momentu
obrotowego

Wymienne gniazdo
(ERC 650-3000)
frezu

Wytrzymata obudowa
wykonana z HARDOXu
zwiekszaja zywotnosc
maszyny

Seria ERC ERC 1700 ERC 2000 ERC 3000
Kategoria wagowa maszyny nosnej ! t 30-50 35-55 50-70

Masa urzadzenia ? kg 3240 3600 5700

Masa maszyny kg 2990 3300 5200

Moc nominalna kW 120 160 200

A mm 1875 1990 2220

B mm 1040 1250 1330

[od mm 720 720 805

Predkosc obrotowa obr./min | 72 65 53

Optymalny przeptyw oleju ® L/min | 290-360 300-390 350-450

Maks. moment # kNm 279 315 46,8

Maks. sita skrawajaca * kN 775 875 1163

Srednica trzpienia frezu mm 30 30 30/38

Liczba frezow szt. 56 56 64

Maks. przeptyw oleju ® L/min 400 410 500 o erkat
Maks. cisnienie robocze bar 350 350 350 cutting
Maks. przeptyw oleju (w uktadzie obrotu)® | L/min | 40 40 60 technology
Maks. cisnienie robocze w uktadzie obrotu bar 160 160 160

' Podana masa odnosi sie jedynie do standardowych maszyn no$nych. Ewentualne réznice musza by¢ przed montazem
urzadzenia uzgodnione z firma Epiroc i/lub producentem maszyny nosnej. 2 Mocowanie ze standardowymi frezami i ptyta
adaptacyjna sredniej wielkosci. * Rozne warianty silnika dostepne dla kazdego modelu “ przy 350 barach ° przy 10 barach
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OPCJEDLAER

Jedna maszyna
do roznych
zastosowan

Uchwyt Pro — sztywny,
ale elastyczny w uzyciu

Sztywny uchwyt posredni to gwarancja ochrony
inwestycji klienta z zachowaniem dotychczasowej,
wysokiej wydajnosci. Podtgczenie przewodow
hydraulicznych znajduje sie z tytu frezarki Ich
Zamocowanie we wnatrz maszyny minimalizuje
obcigzenia mechaniczne a tym samym sa lepiej
chronione podczas pracy Dostepny dla modeli

ER 650-ER 2000.

HATCON™ —
Nowy poziom kontroli

Ustuga HATCON™ optymalizuje
zarzadzanie parkiem maszynowym,
umozliwiajgc monitorowanie
godzin pracy, lokalizacji i okresow
miedzyserwisowych narzedzi.
Dostepna dla modeli

Czyste powietrze dzieki systemom odpylania ER 100-ER 5500".
Uktad spryskiwacza wody Ostona odpylajaca

Uktad natryskuje wode bezposrednio Do uzytku wewnetrznego, gdzie

na obszar gtowicy frezujacej, tak uzycie natrysku wody nie jest mozliwe,

aby woda docierata do aktualnie oferujemy takze mate modele frezarek
obrabiaezowanego miejsca. z ostona do odprowadzania pytu.

Dostepny dla modeli Dostepny dla modeli ER 40-ER 100,

ER 40-ER 55001,

www.ECHEUD.eu



*1
-
-
"
"
“
"
-

--'--.vr:“'

‘

Model ER bez bebna

Nasze frezarki zapewniaja
duza elastycznosc w miegjscu
uzytkowania dzieki mozliwosci
montazu gtowic do roznych
zastosowan.

Oferujemy takze rozwigzania
do specjalnych zastosowan:

- Zestaw do prac podwodnych
do gtebokosci do 2000 m

+ Zestawy niskotemperaturowe
do bardzo niskich temperatur
do -50°C

+ Zestawy wysokotemperaturowe
do prac w goracym srodowisku,
np. w stalowniach

Standardowa
gtowica frezujaca

Standardowa gtowica
frezujaca do uzytku
W wiekszosci zastosowan.

Koto tnace

Do frezowania waskich rowow

i precyzyjnych szczelin w skale,
betonie lub asfalcie. Dostepne
dla modeli ER 50-ER 3000

! Dostepna rowniez z wybranymi modelami ERC

Specjalne
gtowice

D) Wi

Gtowica szczotkowa

Do czyszczenia
powierzchni, np. ptyt
stalowych, scian z betonu
litego i natryskiwanego.
Dostepna dla modeli

ER 40-ER 650.

Gtowica profilujgca

Do lepszego wykanczania
powierzchni, np. klincow
lub scian szczelinowych.
Dostepna dla modeli

ER 250-ER 3000.

Gtowica do drewna

Do frezowania pni.
Dostepna dla modeli
ER 250-ER 1500.

Gtowica mieszajgca

Do mieszania

i kondycjonowania
gleby o podtozu od
miekkiego do twardego.
Dostepna dla modeli

ER 600-ER 2000.

Gtowica duzej
wydajnosci

Do urabiania miekkich
skat. Dostepny dla modeli
ER 650-ER 5500.
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PIONOWE FREZARKI
BEBNOWE

Prosto w dot

Pionowe frezarki bebnowe sg przeznaczone
do prac melioracyjnych, czyszczenia gtowic pali
I udrazniania odptywow.

ER 100 L

1

Wytrzymata obudowa

Silnik o wysokim, momencie zapewnia
wyzsza wydajnosc

Trwaty i bezobstugowy system tozyskowania
dla minimalnych przestojow

Szeroki asortyment gtowic frezujgcych
do roznych zastosowan

Gtowice frezujaca mozna
wymienic¢ na swider

Seria ER-L ER100L ER 250L ER 400L ER 450L ER 600L
Kategoria wagowa maszyny nosnej ! t 3-8 8-15 12-17 12-17 15-22
Masa urzadzenia? kg 250 410 440 450 660
Masa maszyny * kg 210 340 365 375 580
Moc nominalna kW 30 45 65 65 65

A mm 810 1130 1130 1160 1340

B mm 310 355 355 380 550

(o] mm 370 400 400 450 535
Predkos¢ obrotowa obr./min | 110 90 80 80 80
Optymalny przeptyw oleju L/min 52-62 60-85 120-150 120-150 120-150
Maks. moment ° kNm 312 52 104 104 104
Maks. sita tnaca ® kN 169 26,0 52,0 46,2 38,9
Srednica trzpienia frezu mm 20 20 20 22 22
Liczba frezow szt. 32 40 40 30 42
Maks. przeptyw oleju © L/min 90 100 170 170 170
Maks. cisnienie robocze bar 350 350 350 350 350

! Podana masa odnosi sie jedynie do standardowych maszyn nosnych. Ewentualne roznice musza by¢ przed montazem urzadzenia uzgodnione z firma Epiroc i/lub producentem maszyny nosnej.
2 Mocowanie ze standardowymi frezami i ptyta adaptacyjna sredniej wielkosci * Dostepne rézne warianty silnika dla kazdego modelu *# przy 350 barach ® przy 10 barach
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Mozliwosc uzycia az do 30 m
pod woda bez dodatkowych
instalacji lub modyfikacji.

¢ erkat

cutting
technology

Seria ER-L ERL 700 ERL 1100 ER 1500L ER 2000L
Kategoria wagowa maszyny nosnej ! t 15-25 20-35 20-40 35-55
Masa urzadzenia? kg 700 900 1450 1800
Masa maszyny kg 600 660 1200 1500
Moc nominalna kW 70 120 120 160

A mm 1230 1270 1440 1500

B mm 390 430 590 600

(o mm 450 500 680 720
Predkosc obrotowa obr./min | 75 75 75 65
Optymalny przeptyw oleju ® L/min 160 240-300 200-300 300-390
Maks. moment # kNm 117 234 234 335
Maks. sita skrawajaca * kN 52,0 93,6 68,8 93,0
Srednica trzpienia frezu mm 22 30 30 30
Liczba frezow szt. 30 26 24 28

Maks. przeptyw oleju ® L/min 200 320 320 410
Maks. cisnienie robocze bar 350 350 350 350

! Podana masa odnosi sie jedynie do standardowych maszyn nosnych. Ewentualne réznice musza byc przed montazem urzadzenia uzgodnione z firma Epiroc i/lub
producentem maszyny nosnej. > Mocowanie ze standardowymi frezami i ptyta adaptacyjna sredniej wielkosci * Dostepne rozne warianty silnika dla kazdego modelu

“przy 350 barach °przy 10 barach

www.ECHEUD.eu
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NAPEDY SWIDROW

Wiercenie o
bez przeszkod =

Napedy swidrow bazujace na technologii frezarek bebnowych
idealnie nadaja sie do wiercenia w glebie i miekkich skatach.

[ Avuo0 |

@ Epiroc

Kompaktowa konstrukcja

Hydrauliczny promieniowy silnik
ttokowy o wysokim momencie
zapewnia wyzsza wydajnosc

Trwaty i bezobstugowy system
tozyskowania.

Szybka wymiana swidra zapewnia
duza elastycznosc

Klasa gleby®

Warstwa prochnicza

.

EBK-F 2 | Glebaluzna

Szeroki asortyment swidrow
do réznych zastosowan

Gleba lekka

*

EBK-RF 4 | Gleba srednia

4 | Gleba sredniaiciezka

&

Gleba ciezka

EBK-R3 6  Skaty miekkie

5 | Glebaciezka

Skaty miekkie

;i%

Skaty twarde
EBK-R3 HD
7" (maks. 60-80 MPa)

Asortyment gtowic do roznych warunkow
gruntowych

26
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¢ erkat

cutting
technology

"W zaleznosci
od warunkow gruntowych
i wybranego modelu.

MAKS. 21,6 m*

Seria ADU ADU 100 ADU250 ADU450 ADUG60OO ERL700 ERL 1100 ADU 1500 ADU 2000
Kategoria wagowa maszyny nosnej* t 3-8 8-15 8-17 14-22 15-30 18-35 18-40 30-55
Masa urzadzenia? kg 280 420 445 750 800 1090 1370 1900
Masa maszyny kg 170 270 290 460 510 540 850 1250
Moc nominalna KW 30 45 65 65 70 120 120 160

A mm 900 810 810 1260 1090 1090 1200 1250

B mm 300 350 360 350 400 400 600 660

H (rozmiar ztgcza szesciokatnego) mm 80 80 80 80/120/160 | 160 160 80/120/160 @ 120/160
Predkos¢ obrotowa obr./min | 50-110 40-80 40-80 40-80 50-90 50-70 50-70 30-60
Optymalny przeptyw oleju?® l/min | 30-60 40-75 75-150 75-150 105-170 200-300 200-300 200-360
Maks. moment* kNm 312 52 104 104 117 234 234 335
Maks. przeptyw oleju L/min 90 85 170 170 200 320 320 400
Maks. cisnienie robocze bar 350 350 350 350 350 350 350 350
Parametry wiercenia

Maks. zalecana gtebokos¢ wiercenia mm 3500 5000 5000 6000 6000 7000 7000 8000
Maks. zalecana $rednica wiercenia (klasa gleby 1-3%) mm 400 500 800 900 1000 1500 1500 1600
Maks. zalecana $rednica wiercenia (klasa gleby 4-5°) mm 300 400 600 700 900 1200 1200 1500
Maks. zalecana $rednica wiercenia (klasa gleby 6-7°) mm - 300 500 500 600 900 900 1100

* Podana masa odnosi sie jedynie do standardowych maszyn nosnych. Ewentualne réznice musza by¢ przed montazem urzadzenia uzgodnione z firma Epiroc i/lub producentem maszyny nosne;j.
2 Uchwyt z ptyta adaptacyjna sredniej wielkosci wraz z zawiasem 2 przy 200 barach * przy 350 barach ® zgodnie z DIN 18300

Wiertnica ziemna LPHB-M 209 °
— 161 ¥
Masa maszyny nosnej? t 1-3 |
Masa maszyny kg 31 i N
=
Przeptyw oleju L/min 20-60 n—‘ L
Cisnienie robocze bar 100-140 -
Predkosc¢ obrotowa obr./min | 80-200 I}
Yol
Maksymalny moment obrotowy Nm 450 ©

? Podana masa odnosi sie jedynie do standardowych maszyn nosnych.
Ewentualne réznice musza byc¢ przed montazem urzadzenia uzgodnione

z firma Epiroc i/lub producentem maszyny nosne;j. d
Wymiary
145 wmm 144
Wiertta rS;nrre;dnica a&rl:]goéc' l(/\Zgi;ezar
Wiertto 90 870 58
Wiertto 150 870 10.3
Wiertto 200 870 137
Wiertto 250 870 172
Wiertto 280 870 206
Wiertto 350 870 24,0
Przedtuzka - 500 47
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ZAGESZCZARKI
HYDRAULICZNE

Na statym gruncie

Zageszczarki hydrauliczne zaprojektowano z mysla o skutecznym zageszczaniu
gleby w wykopach, wyréwnywaniu gruntu, wykonywaniu watow, wbijaniu pali
lub szalunkow w wykopach.

Opcjonalny nieograniczony
hydrauliczny uktad obrotu 360°
umozliwia doktadne przytozenie
narzedzia i precyzyjna prace
(HC 350-1050).

Reczne smarowanie nie
jest konieczne poniewaz
elementy robocze maszyny
pracuja w kapieli olejowe;j.

Aby ulepszyc¢ rozktad sit

i zoptymalizowac obciazenia,
amortyzatory zewnetrzne
sa pochylone pod katem 15°.
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SeriaHC HC 1503 HC 3503 HC 4503 HC 8502 HC 10503

Wersja bez obrotu

Kategoria wagowa maszyny nosnej ! t 1-3 3-8 4-9 9-20 20-40

Masa urzadzenia ? kg 160 320 430 880 1130

Masa maszyny kg 140 286 400 828 1044

A mm 486 623 622 764 786 A
B mm 295 475 610 710 864

Cc mm 721 846 929 1272 1364

Wersja obrotowa B
Kategoria wagowa maszyny nosnej ! t - 4-8 5-9 9-20 20-40

Masa urzadzenia ? kg - 440 550 1055 1400

Masa maszyny kg - 408 522 1003 1304

A mm - 913 912 1054 1088

B mm - 475 610 710 864

C mm - 846 929 1272 1364

Wersja bez obrotu i z obrotem

Sita odsrodkowa kN 14 23 36 73 105 c
Liczba obrotow obr./min | 2100 2100 2200 2200 2200

Czestotliwosc Hz 35 35 37 37 37

Powierzchnia ptyty dennej m? 017 031 0,40 0,68 0,90

Przeptyw oleju L/min 30 57 76 114 151

Maks. cisnienie robocze bar 150 150 150 150 150

Przeptyw oleju w uktadzie obrotu L/min - 25 25 25 25

Maks. cisnienie robocze w uktadzie obrotu bar - 320 320 320 320

! Podana masa odnosi sie jedynie do standardowych maszyn nosnych. Ewentualne réznice musza by¢ przed montazem urzadzenia
uzgodnione z firma Epiroc i/lub producentem maszyny nosnej.

2 Z ptyta adaptacyjna $redniej wielkosci

2 Wymagany przewod drenacyjny

Zintegrowany zawor regulacji
przeptywu i cisnienia chroni
przed przeciazeniem.

Opcjonalny lemiesz
do przemieszczania gruntu.

Nasze ciche zageszczarki hydrauliczne pracujg szybko,
ich obstuga jest prosta a pozycjonowanie — tatwe.
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NOZYCE DO BETONU

Efektywne
wyburzanie

Nasze nozyce do betonu znakomicie sprawdzg sie
w wyburzaniu struktur ze zbrojonego betonu.

Nieograniczony hydrauliczny uktad
obrotu 360" umozliwia doktadne
przytozenie narzedzia i precyzyjna prace.

Krotsze cykle robocze
zapewnia zintegrowany
speed valve.

Petna ochrona
sitownika
hydraulicznego
dzieki zastosowaniu
ostony ttoczyska.

Ostrza thace ktore mozna
obracac i wymieniac.
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SILATNACA

Dwa potezne sitowniki hydrauliczne dostarczaja praktycznie
stata site zamykania dla wyzszej wydajnosci.

100%

90%

80%

70%

Dwie niezaleznie napedzane szczeki eliminuja sity gnace,
redukujac poziom naprezen.

Lekkie nozyce do betonu — idealne do prac na duzych
wysokosciach. Znakomite rozwiazanie w obszarach mieszkalnych.

B p F1 F2

A
SeriaCB CB 350 CB 750 CB 950 CB 2500 CB 4500 CB 5500 CB 7500
Kategoria wagowa maszyny nosnej* t 2-6 6-13 11-17 20-35 40-55 50-65 70-85
Masa urzadzenia? kg 320 730 940 2600 4650 5500 7400
Masa maszyny kg 290 617 794 2370 4295 5080 6750
A mm 907 1374 1700 2260 2650 2950 3300
B mm 380 480 680 1100 1400 1600 1800
(o] mm 219 269 324 750 810 1060 1120
D mm 90 140 140 240 280 350 350
F1 t 199 236 312 360 400 690 960
F2 t 40 45 55 100 130 150 190
Czas cyklu (otwarcie/zamkniecie)® sek 38/30 34/26 5.8/5.0 38/28 36726 41/35 4,8/47
Przeptyw oleju (otwarcie/zamkniecie) l/min | 50-90 90-180 90-180 250 300-400 350-450 550
Maks. cisnienie robocze (otwarcie i zamkniecie) bar 300 350 350 350 350 350 350
Przeptyw oleju w uktadzie obrotu L/min 5-10 20-25 20-25 35-50 50 50 50
Maks. cisnienie robocze w uktadzie obrotu bar 170 210 210 170 115 115 115

' Podana masa odnosi sie jedynie do standardowych maszyn nosnych. Ewentualne réznice musza by¢ przed montazem urzadzenia uzgodnione z firma Epiroc
i/lub producentem maszyny nosnej. 1
2 Z ptyta adaptacyjna sredniej wielkosci. ® Przy maksymalnym przeptywie oleju 3
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NOZYCE TNACO-
KRUSZACE

Precyzyjne ciecie

Wielofunkcyjne nozyce tngco-kruszace z wymiennymi szczekami mozna
stosowac w wyburzaniu, redukcji nadgabarytow struktur betonowych
oraz do ciecia stali ha placach budowy.

Nieograniczony hydrauliczny
uktad obrotu 360° umozliwia
doktadne przytozenie narzedzia
i precyzyjna prace.

Zawor Speed Valve
zapewnia krotsze
cykle robocze.

Petna ochrona sitownika
hydraulicznego dzieki
zastosowaniu ostony ttoczyska.

CAPS, czyli system mocowania

i pozycjonowania utatwia wymiane
szczek na placu budowy, aby
dopasowac je do rodzaju pracy.

Zeby kruszace w wersji U lub Noze thace w wersji U, S lub P
P sa wymienne. mozna obracac lub wymieniac.
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SILATNACA

Bardzo uniwersalne i niezawodne nozyce tngco-kruszace
Dwa potezne sitowniki hydrauliczne dostarczaja praktycznie sg wyposazone w dwa potezne sitowniki hydrauliczne
stata site zamykania dla wyzszej wydajnosci. dla najwyzszej wydajnosci.

100 %

90%

80%

70%

Dwie niezaleznie napedzane szczeki eliminuja sity gnace, redukujac poziom naprezen.

S
@“g A

SeriaCC ‘ CC 1600 ‘ CC 2300 ‘ CC 3100 ‘ CC 3700 ‘ CC 5000 ‘ CC 7000
Kategoria wagowa maszyny nosnej* .t 13-23  20-30  25-40 | 30-50  45-65 | 58-85
Wersja uniwersalna (U)

Masa urzadzenia? kg 1625 2290 3130 3720 5300 7100

Masa maszyny kg 1454 2080 2860 3420 4850 6450

A mm 1862 2159 2341 2420 2960 3100

B mm 700 750 870 1000 1300 1400

C mm | 490 660 700 765 1090 1150

D mm | 350 350 350 525 525 525 ' '

F1 t 197 257 430 510 620 830

F2 t 57 70 104 126 155 180
Wersja do ciecia stali (S)

Masa urzadzenia? kg 1550 2160 2865 3400 4960 6750

Masa maszyny kg 1350 1950 2635 3110 4510 6000

A mm 1786 1983 2059 2320 2800 2930

B mm 380 415 400 440 720 750

(o3 mm | 385 485 465 625 865 900

D mm | 380 380 380 525 875 875

F1 t 197 294 430 510 620 830

F2 t 61 87 145 147 198 205
Wersja do kruszenia (P)

Masa urzadzenia? kg 2070 2670 3500 4300 - -

Masa maszyny kg 1870 2460 3265 3975 - -

A mm 1887 2110 2265 2390 - -

B mm 830 747 832 960 - -

C mm 540 605 643 692 - -

D mm 140 140 140 190 - -

E mm 630 720 765 852 - -

F1 t 197 264 430 510 - -

F2 t 54 71 112 129 - -
Wersja uniwersalna (U), do ciecia stali (S) i do kruszenia (P)
Czas cyklu (otwarcie/zamkniecie) sek 13713 17/16 31/29 3,0/28 3,7/3.2 3,7/37
Przeptyw oleju l/min | 150-250 | 150-250 150-250 220-350 | 350-450 @ 450-550
Maks. cisnienie robocze bar 350 350 350 350 350 350
Przeptyw oleju w uktadzie obrotu l/min | 35-50 35-50 35-50 35-50 50 50
Maks. cisnienie robocze w uktadzie obrotu bar 170 170 170 170 115 115

' Podana masa odnosi sie jedynie do standardowych maszyn nosnych. Ewentualne réznice musza by¢ przed montazem urzadzenia
uzgodnione z firma Epiroc i/lub producentem maszyny nosnej.
2 Z ptyta adaptacyjna sredniej wielkosci 33
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Oczyszczanie
obszaru roboczego

Prosta konstrukcja kruszarek wyburzeniowych sprawia, ze narzedzia te sa

optymalnie przygotowane do wstepnego wyburzania i kruszenia niezbrojonych
i zbrojonych konstrukcji betonowych.

Nieograniczony hydrauliczny
uktad obrotu 360° umozliwia
doktadne przytozenie narzedzia
i precyzyjna prace.

Mniejsze wymagania
konserwacyjne dzigki
zoptymalizowanej konstrukgcji
czesci eksploatacyjnych.

Solidna konstrukcja
nie wymaga ochrony
ttoczyska sitownika.

Ostrza thgce mozna

Nowy Speed valvei. obracac i wymieniac.
System mocowania
naktadek kruszacych
utatwia ich wymiane
na miejscu.
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Gwarancja dtugoterminowego uzytkowania kruszarek wyburzeniowych dzieki ich niezwykle trwatej konstrukgiji.
Czesci zuzywalne mozna tatwo wymienic takze na placu budowy.

Seria DP

Kategoria wagowa maszyny nosnej* t
Masa urzadzenia? kg
Masa maszyny kg
A mm
B mm
C mm
D mm
X mm
Y mm
F1 t
F2 t
Dtugos¢ cyklu (otwarcie/zamkniecie) sek
Przeptyw oleju (otwarcie/zamkniecie) l/min
Maks. cisnienie robocze (otwarcie i zamknigcie) bar
Przeptyw oleju w uktadzie obrotu L/min
Maks. cisnienie robocze w uktadzie obrotu bar

DP 1820

15-22
1820
1650
2155
746
720
190
260
400
227

71
18/16
140-200
350
35-50
170

DP 2000

18-27
2250
2050
2320
780
650
190
340
460
265
85
19720
150-250
350
35-50
170

DP 2800

25-35
2990
2780
2550
965
930
350
345
480
320
100
22/19
250-350
350
35-50
170

F2

! Podana masa odnosi sie jedynie do standardowych maszyn nosnych. Ewentualne réznice musza byc¢ przed montazem
urzadzenia uzgodnione z firma Epiroc i/lub producentem maszyny nosnej.
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KRUSZARKI
HYDRAULICZNE

Uniwersalne

Kruszarki hydrauliczne o optymalnym kacie
ustawienia szczek stuzag do oddzielania
pretow zbrojeniowych od betonu.

36

niezawodne

Petna ochrona sitownika
hydraulicznego

dzieki zastosowaniu
ostony ttoczyska.

Speed Valve zapewnia
krotsze cykle robocze.

Wymienna naktadka
kruszaca.

Ostrza thgce mozna
obracac i wymieniac.

Opcjonalny nieograniczony
hydrauliczny uktad obrotu 360°
umozliwia doktadne przytozenie
narzedzia i precyzyjna prace.



Seria BP ‘ BP 1650 ‘ BP 2050 ‘ BP 3050 ‘ BP 4050

Wersja bez obrotu

Kategoria wagowa maszyny nosnej* t 14-23 18-27 25-40 40-50
Masa urzadzenia? kg 1770 2130 3100 4550
Masa maszyny kg 1600 1930 2840 4100
A mm | 2100 2240 2645 2980
B mm | 760 875 1020 1200
[ mm | 550 610 650 800

D mm | 175 190 190 240

X mm | 400 430 590 680

Y mm | 520 550 650 725

Wersja z obrotem

Kategoria wagowa maszyny nosnej* t 18-23 22-27 30-40 43-55
Masa urzadzenia? kg 2140 2660 3850 5390
Masa maszyny kg 1970 2420 3500 4940
A mm | 2520 2630 2990 3395
B mm | 760 875 1020 1200
[ mm | 550 610 650 800
D mm | 175 190 190 240

X mm | 400 430 590 680
Y mm | 520 550 650 725

Wersja bez obrotu i obrotowa

F1 t 210 290 365 310

F2 t 74 90 115 131

Czas cyklu (otwarcie/zamkniecie) sek 20/19 29/25 29727 31/33
Przeptyw oleju (otwarcie/zamkniecie) L/min | 150-250 150-250 250-350 300-400
Maks. cisnienie robocze (otwarcie i zamkniecie) bar 350 350 350 350
Przeptyw oleju w uktadzie obrotu l/min | 35-50 35-50 35-50 35-50
Maks. cisnienie robocze w uktadzie obrotu bar 170 170 170 170

' Podana masa odnosi sie jedynie do standardowych maszyn nosnych. Ewentualne réznice musza by¢ przed montazem
urzadzenia uzgodnione z firma Epiroc i/lub producentem maszyny nosnej.
2 Z ptyta adaptacyjna sredniej wielkosci 37
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Wydajne przemieszczanie

Chwytaki do gruzu sg idealne do tadowania i sortowania materiatow oraz
do wyburzania konstrukcji drewnianych i murowanych.

Demontowany modut obrotu umozLliwia
optymalna eksploatacje z obrotnicami
przechylnymi (MG 1000).

Nieograniczony hydrauliczny uktad obrotu
360" umozliwia doktadne przytozenie
narzedzia i precyzyjna prace.

Zintegrowany ogranicznik
mechaniczny zmniejsza
obcigzenie sitownikow.

Trwate szczeki
perforowane zapewniaja
dobrag widocznosc
podczas pracy.

Opcjonalne ptyty zebate
do przemieszczania blokow
i kamieni (MG 400-2300).

Seria MG MG 100 MG 200 MG 300 MG 400 MG 500 MG 800 MG 1000
Kategoria wagowa maszyny nosnej* t 07-12 12-3 2-5 4-8 5-9 10-16 12-20
Masa uzytkowa (wersja obrotowa)? kg 85 180 295 475 495 925 1200
Masa maszyny (wersja obrotowa) kg 70 160 270 404 430 802 1016
Masa maszyny (wersja statyczna) kg - - - 375 400 675 906

A mm | 600 651 750 892 892 1130 1275

B mm | 580 841 1157 1480 1585 1747 1900

C mm | 312 450 500 603 705 800 810

D mm | - - - 755 755 842 991

F1 t 0,6 15 20 23 24 38 46
Objetosc¢ tadunku m? 0,02 0,05 011 0,21 0,25 0,35 0,49
Przeptyw oleju (otwarcie/zamkniecie) l/min | 15 25 35 40 35-50 70-100 85-120
Maks. cisnienie robocze (otwarcie i zamknigecie) bar 300 300 300 300 300 350 350
Przeptyw oleju w uktadzie obrotu l/min | 3-5 5-10 5-10 10-15 10-15 20-25 20-25
Maks. cisnienie robocze w uktadzie obrotu bar 170 170 170 170 170 170 170
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Nasze chwytaki do gruzu bardzo precyzyjnie przenosza kazdy rodzaj materiatu. Zapewniaja mocny chwyt
i praktycznie stata site zamykania szczek.

\ “W \

AL

Ostrza thace mozna obracac

i wymieniac. 11110

(L1

Mozliwosc adaptacji wers;ji

/W z obrotem do wersji bez obrotu

bezobrotowego lub na odwrot.

»
[ o/
M e o LG

Opcjonalne boczne ptyty
do przetadunku drobnego
materiatu (MG 400-1500).

D
B (o
Seria MG MG 1500 MG 1800 MG 2300 MG 2700 MG 3000 MG 5000
Kategoria wagowa maszyny nosnej! t 16-24 20-28 25-38 28-50 35-50 45-100
Masa uzytkowa (wersja obrotowa)? kg 1710 1830 2310 2850 3265 5700
Masa maszyny (wersja obrotowa) kg 1526 1634 2050 2594 3000 5000
Masa maszyny (wersja statyczna) kg 1336 - - - - -
A mm 1478 1478 1448 1651 1800 2000
B mm 2014 2014 2255 2246 2460 3000
C mm 1030 1210 1210 1220 1500 1500
D mm 1130 - - - - -
F1 t 6.8 6.8 8.0 9.0 9,0 130
Objetos¢ tadunku m? 073 0,86 0,88 092 130 160
Przeptyw oleju (otwarcie/zamkniecie) l/min | 120-170 150-170 160-180 180-200 180-200 280-300
Maks. cisnienie robocze (otwarcie i zamkniecie) bar 350 350 350 350 350 350
Przeptyw oleju w uktadzie obrotu l/min | 30-35 30-35 30-35 30-35 30-35 50-60
Maks. cisnienie robocze w uktadzie obrotu bar 170 170 170 170 210 210
* Podana masa odnosi sie jedynie do standardowych maszyn nosnych. Ewentualne roznice musza byc przed montazem urzadzenia uzgodnione z firma Epiroc i/lub producentem maszyny nosnej.
2 Z ptyta adaptacyjna sredniej wielkosci 39
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NOZYCE
DO CIECIA STALI

Do samego konca

Nozyce do ciecia stali znakomicie tng konstrukcje stalowe podczas
wyburzania lub recyklingu stalowych belek, blach i kabli.

Nieograniczony hydrauliczny
uktad obrotu 360° umozliwia
doktadne przytozenie narzedzia
i precyzyjna prace.

System AutoGuide zapewnia
optymalne ustawienie ostrzy
(SC 3600-8300).

Zawor regulacji predkosci
zapewnia zintegrowane
krotsze cykle robocze.

\Wymienne noze tnace.
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Optymalny ksztatt szczek pozycjonuje materiat w miejscu, gdzie noze
generujg najwieksza site — dzieki temu stal jest cieta bez wzgledu
narozmiar.

Montowany
na wysiegniku
2 element
F2
Montowany
na ramieniu
3 element
SeriaSC SC 270 SC 600 SC 2500 SC 3600 SC45003% SC6200° SC8300°
Kategoria wagowa maszyny nosnej (montaz na wysiegniku)? t 2-4 4-6 16-30 20-38 25-55 30-55 45-65
Kategoria wagowa maszyny nosnej (montaz na ramieniu)* t 4-6 6-9 21-35 32-50 38-60 50-75 65-110
Wersja bez obrotu
Masa urzadzenia? kg - - 2550 3830 4480 6460 8310
Masa maszyny kg - - 2300 3390 4037 5780 7500
A mm | - - 2235 2880 3220 3555 4230
B mm | - - 445 607 750 782 947
C mm | - - 416 544 625 701 903
Wersja obrotowa
Masa urzadzenia? kg 380 650 2750 4030 4880 6860 9060
Masa maszyny kg 340 570 2500 3590 4440 6180 8250
A mm | 1350 1900 2596 3106 3568 3903 4730
B mm | 195 290 445 607 750 782 947
(o} mm | 200 290 416 544 625 701 903
Wersja bez obrotu i zobrotem
F1 t 102 138 532 664 813 955 1338
F2 t 36 46 130 156 168 201 242
Czas cyklu (otwarcie/zamkniecie) sek 20728 18724 29/31 28/22 36/29 53/35 49/32
Przeptyw oleju (otwarcie/zamkniecie) l/min | 100 120 240 450 450 450 750
Maks. cisnienie robocze (otwarcie i zamkniecie) bar 250 300 350 350 350 350 350
Przeptyw oleju w uktadzie obrotu l/min | 15 20 50 50 50 50 50
Maks. cisnienie robocze w uktadzie obrotu bar 100 100 170 170 170 170 170

' Podana masa odnosi sie jedynie do standardowych maszyn nosnych. Ewentualne réznice musza by¢ przed montazem urzadzenia uzgodnione z firma Epiroc i/lub producentem maszyny nosnej

2 Z ptyta adaptacyjna sredniej wielkosci 4
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MAGNESY
HYDRAULICZNE

Nie trac¢ czasu

Magnesy hydrauliczne to najlepszy i najbardziej optacalny sposéb
na segregowanie cennego ztomu na rozbiorce lub ztomowisku.
Dzieki tym urzadzeniom mozesz takze dbac o bezpieczenstwo
pracownikow, usuwajac niebezpieczne odpady z podtoza.

Zintegrowany wyswietlacz stanu LED
umozliwia ciagte monitorowanie
warunkow roboczych.

(7)o

Magnetyzacje mozna aktywowac
hydraulicznie lub elektrycznie
za pomoca pilota.

Nieruchoma ptyta magnesu do prac
rozbiorkowych i placow budowy

oraz ruchoma ptyta magnesu

z tacznikiem tancuchowym do tadunku
masowego na ztomowisku.
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Wbudowany generator z zaawansowanym uktadem sterowania
zapewnia sprawne podnoszenie materiatu i szybka magnetyzacje
przy uzyciu wzbudzania impulsowego oraz zwolnienie materiatu
przez automatyczne rozmagnesowanie napieciem przeciwnym

i pulsacja sekwencyjna.

T A Demagnetyzacja

S -

8 -

[0)

=

()

©

€
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= 1 2
Podnoszenie Zwolnienie

“ Czas

Dzieki tatwej instalacji magnesy hydrauliczne idealnie nadaja
sie do prac rozbiérkowych oraz uzytkowania na ztomowiskach
i zaktadach recyklingu.

Seria HM HM 15003 HM 20003

Kategoria wagowa maszyny nosnej* t 12-30 15-45

Masa urzadzenia? kg 1550 2000

Masa maszyny kg 1360 1650

A (wersja stata/ruchoma) mm 102571580 1050/1605

B mm 280 305

[ mm 1060 1250

Moc generatora kW 13 13

Moc magnesu kW 6 9

Sita odrywania t 115 150

Maks. tadunek t 58 75

Przeptyw oleju (aktywacja generatora) l/min | 90-250 90-250

Maks. cisnienie robocze (aktywacja generatora) bar 350 350

Przeptyw oleju (aktywacja ptyty magnesu) l/min | 20 20

Maks. cisnienie robocze (aktywacja ptyty magnesu) bar 50 50

! Podana masa odnosi sie jedynie do standardowych maszyn nosnych. Ewentualne réznice musza by¢ przed montazem urzadzenia
uzgodnione z firma Epiroc i/lub producentem maszyny nosnej. 2 Z ptyta adaptacyjna sredniej wielkosci

wwaECHBUD.eu
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Mobilnhe
kruszenie

tyzki kruszace stuzg do kruszenia
pozostatosci betonowych, gruzu,
struktur murowanych, kamienia
naturalnego i skat na placu budowy.

Wewnetrzny uktad napedowy, zasilany przez
dwa potezne silniki hydrauliczne, ma wezsza
konstrukcje i umozliwia prace dwukierunkowa,
dzieki czemu tatwo usunac zablokowany materiat.

Szybkie dopasowanie frakcji
intuicyjne i bez specjalnych
narzedzi.

BC 2100 BC 2500/BC 3700/BC 5300
Wielkosc¢ frakcji 20/40/60/90 mm  Wielko$¢ frakcji 20/45/70/95/125/150 mm
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Aby zwiekszyc¢ wydajnosc, ruchoma ptyta
przesuwna stale doprowadza materiat
do szczek kruszacych.

Ptyty szczeki kruszacej
mozna tatwo wymienic
na placu budowy.

tyzki kruszace charakteryzuja sie niskimi wymaganiami
konserwacyjnymi i duza wydajnoscia. Kruszenie na placu
budowy oznacza nizsze koszty transportu i sktadowania.

SeriaBC BC 21003 BC 25003 BC 37003 BC 53003
Kategoria wagowa maszyny nosnej* t 18-28 22-30 28-38 35-54
Masa urzadzenia? kg 2250 2870 4290 6050
Masa maszyny kg 2120 2670 4000 5700
A mm | 2046 2465 2575 2829
B mm 1311 1500 1600 1700
[od mm 930 900 1076 1285
D mm 400 420 420 465
mm | 730 730 900 1100
Objetos¢ tadunku m?3 05 0.8 10 12
Przeptyw oleju l/min | 140-160 160-180 180-200 300
Maks. cisnienie robocze bar 250 250 250 320

' Podana masa odnosi sie jedynie do standardowych maszyn nosnych. Ewentualne réznice musza byc¢ przed montazem urzadzenia
uzgodnione z firma Epiroc i/lub producentem maszyny nosnej. 2 Z ptyta adaptacyjna sredniej wielkosci
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* Wymagana linia drenacyjna
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PRZESIEWACZE
BEBNOWE

Przesiewanie
na placu
budowy

Sortowanie i przesiewanie kruszonych skat,
betonu i materiatu do recyklingu —

szybko i doktadnie za pomoca wydajnych
przesiewaczy bebnowych.

Wewnetrzny uktad napedowy, zasilany przez
potezny silnik hydrauliczny, zastosowanie
duzego gtownego tozyska tocznego,
znacznie zwieksza wydajnosc.

Duza pojemnosc¢ zasobnika
pozwala na maksymalizacje ilosci
przesiewanego materiatu i jego
ciggte doprowadzanie.

Bardzo duze, dwunastokatne kosze oraz
szesciokatny profil siatki sita gwarantuje
skuteczne przesiewanie materiatu.
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Zastosowanie specjalnej, odpornej
na zuzycie stali zapewnia najwyzsza
trwatosc nawet w najtrudniejszych
warunkach.
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Uktadane w stos kosze

do przesiewania z otworami
o roznych wielkosciach:
20/30/40/50/60 i 80 mm

SeriaBS BS 1600 BS 2200

Kategoria wagowa maszyny nosnej* t 18-25 24-38

Masa urzadzenia? kg 1710 2450

Masa maszyny kg 1550 2200

A mm | 2500 2800

B mm 1700 2000

C mm 1610 1890

D mm 1300 1600
mm 1230 1425

Objetos¢ tadunku m3 15 3

Przeptyw oleju l/min | 160-180 180-200

Maks. cisnienie robocze bar 200 250

' Podana masa odnosi sie jedynie do standardowych maszyn nosnych. Ewentualne réznice musza by¢ przed montazem
urzadzenia uzgodnione z firma Epiroc i/lub producentem maszyny nosnej.
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Nasze materiaty eksploatacyjne i czesci
zamienne sg wtasciwym wyborem, gdy

w codziennej pracy stawiasz ha maksymalna
wydajnosc¢ i niskie koszty eksploatadji

Tutaj znajdziesz
katalog materiatow
eksploatacyjnych
do mtotow
hydraulicznych.

Tutaj znajdziesz

katalog materiatow
eksploatacyjnych

do narzedzi wyburzeniowych
i frezarek bebnowych.
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