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TwQj przyjaciel na budowie.

Nowa sprezarka XAS 27.

Bez wzgledu na pore, miejsce i zadanie do wykonania.

Atlas Copco
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Sprezarka XAS 27 — nieduza, ale o wielkich

mozliwosciach

Wraz z modelem XAS 27 frma Atlas Copco wprowadza na rynek nowa koncepcje sprezarek powietrza.
Model XAS 27 to najmniejsza i najbardziej poreczna sprezarka w catej ofercie. Jednak pomimo niewielkich
gabarytéw oferuje ona wyjatkowe korzysci w potaczeniu z duzg moca, niezawodnoscia i trwatoscia, czyli
wszystkim, co jest potrzebne do wykonania pracy. Bez wzgledu na pore, miejsce i zadanie do wykonania.

Trwala i tatwa w eksploatacji

W modelu XAS 27, podobnie jak w serii HardHat™,
wykorzystano pomyst zastosowania polietylenu, co w
pofgczeniu z galwanizowang stalg Zincor zapewnia
doskonatg ochrone. Zbiornik paliwa stanowi czes¢
ostony i zawiera elekiryczny wentylator zapewniajgcy
wydajne chtodzenie. Serce sprezarki stanowi Srubowy
element sprezajgcy o wysokiej wydajnosci i wiodgcej w
branzy konstrukcji. Otwierana pokrywa w modelu XAS 27
zapewnia takze bardzo tatwy serwis i obstuge. Uzytkownik
moze bez trudu uzyskaé¢ dostep do separatora oleju i jego
fltra wirowego (puszkowego), a takze do innych fltrow.
Wszystko to pozwala na optymalne uzytkowanie sprezarki
XAS 27 bez ponoszenia duzych kosztéw obstugi.

1. Bardzo wytrzymaty polietylen
2. Zbiornik paliwa stanowi czes$¢ ostony i jest wyposazony w
elektryczny wentylator chtodzacy.

3. katwo dostepne fltry i wskaznik pretowy umozliwiajg szybkg obstuge.

Niech nie zmylg cie mate gabaryty modelu XAS 27.
Wewnatrz tej sprezarki, podobnie jak we wszystkich
sprezarkach frmy Atlas Copco, drzemie duza moc, z
ktérej mozesz skorzysta¢ bez wzgledu na miejsce i
pore. Nowy model XAS 27 jest napedzany przez mocny
i niezawodny silnik frmy Honda, ktory charakteryzuje sie
poziomem emisji o wiele mniejszym, niz wymagajg tego
obecne przepisy. Naped jest realizowany za pomocg
paska klinowego z uktadem szyny napinajgcej. Ten model
jest pierwszg sprezarkg w ofercie oddziatu Atlas Copco
Portable Air wyposazong w silnik benzynowy. Sprezarka
jest przeznaczona do zasilania pojedynczych narzedzi,
takich jak mtoty, dtuta czy kruszarki pneumatyczne.

1. Do zasilania pojedynczych narzedzi, takich jak mtoty, diuta czy
kruszarki pneumatyczne
2. Wytrzymaty silnik benzynowy frmy Honda i naped za pomoca

paska klinowego
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Kompaktowa i poreczna

Najwazniejszg cechg modelu XAS 27 sg niewielkie
wymiary. Sprezarka ma kompaktowe gabaryty i jest
bardzo poreczna. Wazy nieco ponad 200 kg, a podwozie
umozliwia jej przewozenie bez koniecznosci uzywania
ciezkiego sprzetu do podnoszenia. Sprezarkg mozna
tatwo manewrowac, dzieki czemu mozna jg bez problemu
ustawi¢ w najdogodniejszym miejscu podczas pracy.
Sprezarka XAS 27 jest tak mata, ze zmiesci sie w windzie
i przejdzie przez drzwi w obiektach komercyjnych. Z
myslg o uzytkownikach potrzebujgcych jeszcze prostszej,
bardziej porecznej i kompaktowej sprezarki dostepna jest
takze wersja na wozku.
1. Mozliwos$¢ wyboru konfguracji, wielkosci i masy odpowiednio do
wymagan.
2. Podwozie umozliwia holowanie sprezarki i przewozenie do wyma-
ganego miejsca.

3. Wersja z wozkiem ma jeszcze mniejsze gabaryty i nizszg cene.

Model XAS 27 to doskonata i ekonomiczna sprezarka. Jest niewielka, porecznai wystarczajaco
mocna. Ponadto oferuje te same korzysci i gwarancje, co wszystkie inne sprezarki frmy
Atlas Copco, ktére nazywamy zrownowazong wydajnoscia. Dotacz do rodziny Atlas Copco
i odkryj 60 innych modeli przeznaczonych do takich sektorow i zastosowan, jak przemyst,
ustugi wynajmu, budownictwo, wiercenia czy wydobycie ropy naftowej i gazu. W ofercie frmy
Atlas Copco znajdziesz doskonate rozwigzania, ktére spetnig Twoje specyfczne wymagania

bez wzgledu na pore, miejsce i zadanie do wykonania.
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Twoj zaawansowany technicznie przyjaciel na budowie

Charakterystyka ogolna

Cechy i funkcje
Silnik frmy Honda

Element sprezajacy C55

Szynowy uktad napinania
paska

Elementy polietylenowe

Mate wymiary

Mata masa

Wbudowany wentylator elek-
tryczny

Wpuszczony zawoér wylotowy
Zawieszenie na drazkach

skretnych
Koto manewrowe

Tlumienie hatasu

Wersja z wozkiem

Korzysci

Bardzo niezawodny, o niskim
poziomie emisji i doskonatym
wsparciu technicznym na catym
Swiecie

Efektywna sprezarka
zapewniajgca wyzszg
wydajnosc¢ przy nizszej mocy
wejsciowej

Doktadne naprezenie i
stabilnos¢ paska napedowego

Doskonata odpornos¢ na
wgniecenia, rdze i ekstremalne
temperatury

Wyjagtkowa porecznos¢ —
przechodzi nawet przez
typowe drzwi w budynkach
komercyjnych

tatwe holowanie i ustawianie w
najdogodniejszym miejscu

Skuteczne chtodzenie

Lepsze zabezpieczenie
Wieksza stabilno$¢ na drodze

tatwe ustawianie zaczepu
kulowego do pojazdu
Zgodne z wymagajgcymi
normami i przepisami

Kompaktowa i przystepna
alternatywa

Nowa sprezarka XAS 27.

Dane techniczne modelu XAS 27

Parametry Metryczne Imperialne
Normalne efektywne ci$nienie — bar (psi) 7 100
Wydajno$¢ — I/s (cfm) 27 57
Maks. efektywne cisnienie, odcigzenie — bar (psi) 8 116
Minimalna temp. otoczenia na poziomie morza — C° (F°) 40 104
Minimalna temp. rozruchu — C° (F°) -10 14
Poziom mocy akustycznej / ci$nienia akustycznego 97/70 96 /70
Silnik
Marka Honda Honda
Typ GX630 GX630
Chtodzenie Chtodzony Chtodzony
powietrzem powietrzem
Liczba cylindrow 2 2
Moc wyjéciowa kW (KM) @ 3000 obr./min 14.1 18.9
Paliwo Benzyna  Benzyna
Pojemnos¢ — w litrach (galonach)
Uktad olejowy sprezarki 3.5 0.92
Zbiornik powietrza 7.2 1.9
Zbiornik paliwa 20 53
Pojemnos$¢ miski olejowe;j silnika 1.7 0.45
Wymiary i masa
Wersja standardowa, holowana
Dlugo$¢é — mm (cale), z opuszczonym dyszlem holowniczym 2159 85
Szeroko$¢ — mm (cale) 1003 394
Wysoko$¢ — mm (cale) 988 38.9
Masa — kg (funty) 270 595
Woézek
Diugosé 1290 50.8
Szeroko$¢ — mm (cale) 850 33.5
Wysoko$¢ — mm (cale) 878 34.6
Masa — kg (funty) 240 529
Skrzynia
Diugose 1280 50.4
Szeroko$¢ — mm (cale) 850 33.5
Wysoko$¢ — mm (cale) 687 27
Masa — kg (funty) 230 507
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Bez wzgledu na pore, miejsce i zadanie do wykonania.
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