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JAZON Sp. z 0.0. jest uznanym producentem narzedzi oraz maszyn do prac

drogowych i brukarskich.

Wysoko wyspecjalizowany zespot oraz nowoczesne mozliwosci produkcyjne
pozwalajg uzyska¢ wysokg jakos¢ produkowanych narzedzi i urzgdzeh.
Wszystkie produkty posiadajg niezbedne atesty i certyfikaty. Czes¢ z nich posiada
innowacyjne rozwigzania i jest objeta ochrong patentowa.

JAZON Sp. z o.0. oferuje urzagdzenia funkcjonalne, ergonomiczne,

owysokiejjakoscii wydajnosci.

Firma istnieje juz od ponad 35 lat i nieustannie sie rozwija. Posiada wdrozone
systemy zarzgdzania jakoscig ISO 9001 oraz OHSAS 18001.

GLOWNE GRUPY PRODUKTOW:

Szeroki zakres chwytakéw

do przenoszenia i pozycjonowania
betonowych lub granitowych
kraweznikow, blokow, ptyt, barier
drogowych oraz rur i przepustow itp..

taty reczne, mechaniczne oraz
sterowane automatycznie do
przygotowywania i profilowania podtoza
pod drogi, chodniki lub place.

Uktadarki podczepiane do maszyn
do uktadania kraweznikow, obrzezy
ptyt parkingowych itp..

Szalunki do szalowania murku
oporowego za uktadanym kraweznikiem.

Przecinarki mechaniczne do ciecia kostki
brukowej, cegiet, ptytek ceramicznych

i innych ceramicznych materiatow
budowlanych.

Urzadzenia specjalne do wytworni
prefabrykatéw betonowych.

AUTORYZOWANY PARTNER:

TECHBUD

SILNIKI  MASZYNY BUDOWLANE » DROGOWE * AGREGATY

Techbud Sp. z 0.0. Dziat Handlowy tel. +48 68 470 72 57, 59, 67 handlowy@techbud.eu
ul. Gorzowska 12 mobile 604 520 273, 785 400 003, 600 241 201 techbud@techbud.eu
65-127 Zielona Gora  Sekretariat tel. +48 68 470 72 50

fax +48 68 470 72 51 www.techbud.eu
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PROFILOWANIEPODKOZA _ (05-08

taty profilujgce automatyczne, mechaniczne, reczne

UKkADARKI 09

PRZECINAKIMECHANICZNE ____ 10
TRANSPORT - CHWYTAKI RECZNE
TRANSPORT - CHWYTAKI ZAWIESZANE

URZADZENIA | NARZEDZIA BRUKARSKIE

wozki brukarskie, szalunek slizgowy, zestaw do tyczenia,
narzedzia brukarskie

' Ze wzgledu na ciggty proces modernizacji produktow, przedstawione
H dane techniczne moga ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia

AUTORYZOWANY PARTNER:

Techbud Sp. z o.0. Dziat Handlowy tel. +48 68 470 72 57, 59, 67 handlowy@techbud.eu

'ECHBUD ul. Gorzowska 12 mobile 604 520 273, 785 400 003, 600 241 201 techbud@techbud.eu
Sekretariat tel. +48 68 470 72 50

. . . 65-127 Zielona Géra
SILNIKI « MASZYNY BUDOWLANE * DROGOWE « AGREGATY fax +48 68 470 72 51 techbud.eu
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PROFILER 01
PROFILER 01v2

tATA PROFILUJACA ZE
STEROWANIEM AUTOMATYCZNYM
PUSH/PULL

PROFILERY stuza do wydajnego
wyrownywania i poziomowania
placéw, parkingéw, boisk i ulic.

Z tatwoscig wyrownujg materiaty
sypkie i niespoiste takie jak np. piach,
zwir czy drobny tluczen. Sterowane
cyfrowo, w dwéch lub trzech
ptaszczyznach, urzgdzenie moze
wspotpracowaé z maszynami
budowlanymi np. tadowarkami,
koparko-tadowarkami wyposazonymi
w czotowe zasilanie hydrauliczne.

DANE
TECHNICZNE

szerokosé kat wychylenia = wysokosé masa
robocza [cm] lemieszy [°] lemieszy [cm] = wiasna [kg]

200 + 50 klapy boczne | max. +/-5 50 1200

220 + 50 klapy boczne | max. +/-5 50 1290

240 + 50 klapy boczne | max. +/-5 50 1380

Unikalna, opatentowana konstrukcja
PROFILERA 01 umozliwia doktadng prace

zarowno w jezdzie do przodu jak i do tytu. ZALECANE PARAMETRY
Praca na sztywnym i ptywajgcym uktadzie MASZYNY NOSNEJ
hydraulicznym maszyny roboczej, pozwala

wykonagé prace zaczynajgc od wyréwnania ci$nienie uktadu hydraulicznego [bar]

placu przez réwne naktadanie warstw nosnych,
az do warstwy ostatecznej, ktora jest wstepnie
zageszczona i wygtadzona pod utozenie np. udzwig (kg

kostki brukowe;.
I min. masa [kg]

min. wydajnos¢ uktadu hydralicznego [I/min]




g'aazon
PROFILER 03

£ ATA PROFILUJACA
ZE STEROWANIEM
AUTOMATYCZNYM PULL

PROFILER 03 firmy JAZON to -
wydajna praca w krétkim czasie,
wysoka doktadnosé wyrownywanego
terenu, szybki montaz i demontaz na
maszynie roboczej, jednoosobowa
obstuga.

DANE
TECHNICZNE

szerokosé kat wychylenia = wysokosé masa
robocza [cm] lemieszy [°] lemieszy [cm] = wiasna [kg]

200 + 40 klapy boczne | max. +/-5 40 690

240 + 40 klapy boczne | max. +/-5 40 710

[

PROFILER 03 stuzy do wydajnego wyréwnywania ZALECANE PARAMETRY

i poziomowania placéw, parkingéw, boisk i ulic. MASZYNY NOSNEJ
Z tatwoscig wyréwnujg materiaty sypkie i niespoiste

takie jak np. piach, zwir czy drobny ttuczen. cisnienie ukfadu hydraulicznego [bar]
Sterowane cyfrowo, w 2 lub 3 ptaszczyznach,

urzadzenie przeznaczone szczegodlnie do min. wydajno$¢ uktadu hydraulicznego [I/min]
pracy z minitadowarkami, a takze z maszynami
budowlanymi np. tadowarkami,
koparko-tadowarkami wyposazonymi w zewnetrzne min. masa [kg]
wyjscie zasilania hydraulicznego. Urzgdzenia te,
$g unowoczesniong alternatywg w poréwnaniu

z dotychczas stosowanymi metodami profilowania.

udzwig minimalny tylko przy profilownaniu [kg]

OPCJE STEROWANIA
PROFILEROW

) laserowa w dwéch plaszczyznach [2D] z wychyleniem
klap bocznych sterowanych manualnie lub automatycznie
- prosty w obstudze i tatwy w montazu system sterowania.
Wyswietlacz w kabinie operatora pozwala na kontrole
wykonywanej pracy, zmniejszajac tym samym
prawdopodobierstwo popetnienia btedu.

P tréjwymiarowa [3D], GPS, tachimetr

www./ECHBUD.eu
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TECHNICZNE LM 6m LM 7m

regulowana szeroko$¢ robocza, | 400 - 650 450 - 750
skok co 25 [cm]

regulacja kata przy
profilowaniu daszkowym [°]

szeroko$¢ catkowita
maksymalna [cm]

masa taty zgamiajacej [kg]

LM 6m
LM 7m

£ ATA PROFILUJACA
MECHANICZNA

Urzadzenie pozwala na uzyskanie
profilu ptaskiego lub daszkowego
wypuktego. Ruchome klapy boczne
pozwalajg na rownomierne $cigganie
materiatu przy bocznych krawedziach
powierzchni wyrownywanej. Lata
sprawdza sie najlepiej tam, gdzie
trzeba szybko wyréwnywac lub
profilowa¢ duze powierzchnie.

W obu modelach szerokosci robocze
sg regulowane stopniowo co 25 cm,
z mozliwoscig doregulowania +/- 2
cm. Precyzyjna regulacja wysokosci
roboczej do 30 cm. Lata profilujgca
mechaniczna przeznaczona jest

do wyréwnywania plantu pod
nawierzchnie z kostki brukowej,
asfaltu, betonu itp..

.L?ﬁt_

www./ ECHBUD.eu



DANE
TECHNICZNE

PROFILOWANIE PODLOZA

‘ LR 3m

regulowana szeroko$¢ robocza [cm]

masa taty zganiajacej [kg]

90 - 300

80

LR 3m
LR 4m

L ATA PROFILUJACA
RECZNA

tata profilujgca reczna przeznaczona
jest do wyréwnywania plantu pod
nawierzchnie z kostki brukowe;j,
asfaltu na ulicach, parkingach,
placach itp. Lata moze by¢
przesuwana bezposrednio

po kraweznikach lub po szynach.
Szyny, stopy oraz siodta sg dostepne
w naszej ofercie jako akcesoria.




JUZ 01

UKLADARKA
ZAWIESZANA

Idealne rozwigzanie do przewozenia
i uktadania materiatéw bezposrednio
z palet. Dostosowana do zaczepiania
czotowego na maszynach drogowych.

DANE e
TECHNICZNE z

zasieg ramienia [cm] 350
max. udzwig ramienia [kg] 200

max. masa palety [kg] 1600

kat obrotu ramienia [°] 240

max. wysokos¢ 200
podnoszenia [cm]

KAT OBROTU
RAMIENIA JUZ 01 @
1 DODATKOWE WYPOSAZENIE:

JUZ 01 wspétpracuje z chwytakami mechanicznymi zawieszanymi.

W zaleznosci od wybranej opcji mozna nimi uktada¢ krawezniki lub ptyty
azurowe. Wykorzystanie chwytakow grawitacyjnych pozwala na montaz
cigzkich elementéw bez wysitku fizycznego.

s ;B

www.JECHBUD.eu



PRZECINAKI MECHANICZNE / TRANSPORT - CHWYTAKI RECZNE

KR400 Przecinaki brukarskie, stuzgce do ciecia: kostki
brukowej, obrzezy chodnikowych, ptytek
KROBET chodnikowych, bloczkéw fundamentowych,

PRZECINAKI kraweznikéw oraz r6znego rodzaju cegty.
MECHANICZNE tatwo wymienialne noze o trzech ostrzach.

DANE
TECHNICZNE

dtugo$¢ ostrza [mm]

PDCL

maksymalna wysoko$¢ PRZYSTAWKA
cicia [mm] DO CIECIA
PO LUKU

Docinanie kostki brukowej przy
obudowie studzienek kanalizacyjnych.
Pasuje do KR 300, KR 400, KR 500,
promien ciecia: 344 mm.

CHW

CHWYTAK RECZNY
— WZDEUZONY

| I'll . \ " "'\ ; _ e e DANE
. - TECHNICZNE

oS regulacja szerokosci chwytu [cm] 75; 80; 90; 100

75; 80; 90; 100 cm = - | masa wiasna [ka] 1

no$no$¢ dopuszczalna chwytaka [kg] | 100

CHW oraz CHP1 zaprojektowane
do recznego przenoszenia

i precyzyjnego ustawiania
kraweznikow.

CHP1

CHWYTAK RECZNY
POPRZECZNY
DANE
TECHNICZNE
regulacja szerokosci chwytu [cm] 6; 15; 20; 25 {-;—}
6; 15; 20; 25 cm
masa wiasna [kg] 8 =

no$nos¢ dopuszczalna chwytaka [kg] | 100

www.lECHBUD.eu
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CHPS

CHWYTAK DO
PALISAD

Chwytak do palisad nalezy do
sprzetu pomocniczego
stosowanego przy wykonywaniu
recznych prac transportowych
oraz do przenoszenia palisady
okragtej i kwadratowej albo
innych przedmiotow, ktorych
masa, ksztatt i wymiary
odpowiadajg danym
technicznym chwytaka oraz
normom recznego
przemieszczania ciezarow.

DANE
TECHNICZNE

szeroko$¢ chwytu, regulowanie ptynne [cm] 10-30
masa wiasna [kg] 47

no$no$¢ dopuszczalno$¢ chwytaka [kg] 100

"] ruchome szczgkf
.zaciskowe, . ' o
zakres ruchu90° " = : A

www.ECUD.eu
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CHWYTAK RECZNY
UNIWERSALNY

Chwytak do przenoszenia recznego
kraweznikéw tukowych, kraweznikow,
a takze ptyt azurowych.

DANE
’ i ‘ TECHNICZNE

‘.v | regulacja szerokosci chwytu [cm] 6; 15; 20; 25
s e : y g v : szeroko$¢ chwytu waséw chwytowych [cm] | 13; 20; 27; 34;

masa wiasna [kg] 8,5

== Se wes,

b £ > b ™ no$nos¢ dopuszczalna chwytak [kg] 100

CHK

CHWYTAK RECZNY
DO KORYT

Chwytak do przenoszenia recznego
i ustawiania koryt Sciekowych.

DANE
TECHNICZNE

regulacja szeroko$ci chwytu [cm] 30; 40; 50; 60; 70

masa wiasna [kg] 10

no$no$¢ dopuszczalna chwytak [kg] | 105

CHPC

CHWYTAK RECZNY
DO PLYTEK

Chwytak do przenoszenia m.in.
betonowych ptytek chodnikowych.

A DANE
I ' TECHNCZNE
4. =t : — regulacja szerokosci chwytu [cm] 25: 30; 35: 40; 50
L, ' R o s | masa wlasna [kg] 2.2

: f 3 : q nonoé¢ dopuszczalna chwytak [kg] 40

www.lECHBUD.eu
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CHPZ2

CHWYTAK POPRZECZNY
ZAWIESZANY

Chwytak do maszynowego
przenoszenia i ustawiania kraweznikow.
tatwy montaz na wiekszosci

maszyn z funkcjg podnoszenia.

DANE
TECHNICZNE

regulacja szeroko$ci chwytu [cm]
masa wiasna [kg]

! no$nos¢ dopuszczalna chwytak [kg] 150

CHWZ

CHWYTAK WZDLUZNY
ZAWIESZANY

Chwytak do maszynowego ‘
przenoszenia i ustawiania
kraweznikow.

tatwy montaz

na wiekszosci maszyn
z funkcjg podnoszenia.

75; 80; 100 cm

DANE

TECHNICZNE

regulacja szerokosci chwytu [cm] 75; 80; 100

masa wiasna [kg] 15

no$no$¢ dopuszczalna chwytak [kg] 150




TRANSPORT - CHWYTAKI ZAWIESZANE

CHBZ

BOCZNY
ZAWIESZANY

Przenoszenie i ustawianie kraweznikow
przy lince do tyczenia.

tatwy montaz na wiekszosci maszyn

z funkcjg podnoszenia.

DANE
TECHNICZNE

regulacja szerokosci chwytu [cm]

wysokos$¢ chwytu [cm]

masa wiasna [kg]

' no$nosc dopuszczalna chwytak [kg]

CHWYTAK DO BLOKOW
ZAWIESZANY

Przenoszenie blokow,
stupow betonowych.
tatwy montaz na
wigekszosci maszyn

z funkcjg podnoszenia.

DANE
TECHNICZNE

regulacja szerokosci chwytu,
skok co 5 [cm]

masa wiasna [kg] 24

no$nos¢ dopuszczalna chwytak [kg] | 250

www./ ECHBUD.eu
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CHPZ500
CHPZ1500

CHWYTAK POPRZECZNY
ZAWIESZANY

CHPZ500 - chwytak do przenoszenia
oraz ustawiania kraweznikow
i elementéw betonowych.

CHPZ1500 - przeznaczony
| do przenoszenia oraz ustawiania
barier betonowych.

" Chwytaki CHPZ mogg by¢

. wykorzystywane takze do transportu

| innych elementow, pod warunkiem
zachowania dopuszczalnego udzwigu.
e . tatwy montaz na wiekszosci maszyn
== = = o | zfunkcjg podnoszenia.

DANE CHPZ | CHPZ
TECHNICZNE 500 1500
regulacja szerokosci chwytu [cm] 6-34 6-32

no$no$¢ dopuszczalna chwytaka [kg] 500 1500

masa wiasna [kg] 50 100

www./ ECHBUD.eu
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CHBPZ600

CHWYTAK DO BLOKOW
POZIOMY

Chwytak do blokéw poziomy
CHBPZ600 nalezy do sprzetu
pomochiczego stosowanego

przy réznego rodzaju dzwigach,
podnosnikach, zurawiach itp.

do podnoszenia, przemieszczenia

i uktadania elementéw w postaci blokdw
prostokatnych albo innych przedmiotéw,
ktérych masa, ksztatt oraz wymiary
odpowiadajg danym technicznym
chwytaka.

Chwytak ma zastosowanie w takich
gateziach gospodarki jak:

B drogownictwo,
H transport,

m praca na sktadach budowlanych
i przy materiatach budowlanych,

W przemyst,
B produkcja.

TECHNICZNE

szeroko$¢ chwytu regulowana stopniowo [cm]

dugos¢ [cm] 100

szeroko$¢ [cm] 18
wysoko$¢ [cm] od 50,5 do 84,2
masa wiasna [kg] 45,5

no$nos$c¢ dopuszczalna chwytaka [kg]

www./ECHBUD.eu
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CHRP200
CHRP500
CHRP1000

: R , - CHWYTAK RUROWY
JOR » o : POPRZECZNY
e : Chwytaki CHRP to idealne rozwigzanie
do przenoszenia oraz ustawiania
przepustow, rur kanalizacyjnych,
czy bali drewna. Przeznaczony jest
do uktadania rur w wykopach
7 wasko - przestrzennych wykonanych
wg. DIN EN 1610.
-
DANE CHRP | CHRP ,
TECHNICZNE 200 500 1000 Chwytak wyposazony jest w automatyczny zamek
wspomagajacy jego prace oraz transport.Specjalny zaczep
$rednica zewnetrzna rur chwytaka umozliwia podczepienie przy uzyciu haka i obstuge
(zalecana) [cm] 24-45 49-80 95-130 za pomoca dostepnych maszyn drogowych oraz aut
wyposazonych w hydrauliczny dzwig samochodowy (HDS).

szeroko$¢ rozstawu

szczek [em] 15-45 32-80 53-130

szeroko$¢ szczek [cm] 37 37 60

nosnosc dopuszczalna [kg] | 200 500 1000

masa wiasna [kg]

CHRP500
przeznaczony do przepustéw DN400-DN600

CHRP1000
przeznaczony do przepustow DN800-DN1000

www.JECHBUD.eu

CHRP200
przeznaczony do przepustéw DN200-DN300




CHZK

CHWYTAK DO ZWEZEK
KANALIZACYJNYCH

DANE
TECHNICZNE

maksymalny udzwig [kg] 2500

maksymalna dtugo$¢ 88
chwytaka [cm]

minimalna diugo$¢

chwytaka [cm] &

szeroko$¢ chwytaka [cm]
wysokos$¢ chwytaka [cm]

masa wiasna [kg]

Chwytak do zwezek kanalizacyjnych CHZK skutecznie utatwia podnoszenie, przenoszenie oraz
instalowanie zwezek oraz kregozwezek studzienek kanalizacyjnych.

Chwytak posiada szeroki zakres regulacji. Dostosowany do podnoszenia zwezek
i kregozwezek, ktérych masa nie przekracza 2500 kg wg PN-EN 1917.

Nastepng zaletg chwytaka jest szeroki zakres dostosowania sie do zmiennej wewnetrznej
szerokosci zwezki kanalizacyjnej. Centralnatapa zaciskowa trawersy mazmienng dtugosc¢.

www.IECHBUD.eu
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CHJZ2

CHWYTAK DO JOMBOW
ZAWIESZANY

Przenoszenie i ustawianie ptyt
azurowych réznego typu.

Za pomocg chwytaka mozna przenosic
do czterech sztuk jednoczeénie.
Chwytak wyposazony jest w dwa

1 ‘ y _ rodzaje wgséw chwytowych.

‘ % Jednoosobowa obstuga chwytaka.

- <—> W tatwy montaz na wigkszo$ci maszyn

: 20;_‘39; 59¢cm ! :
ha? g z funkcjg podnoszenia.

DANE
TECHNICZNE KONFIGURACJE CHWYTANIA

rozstaw poprzeczny chwytu [cm] 20; 39; 59
<> & <> < <><><> o & o
rozstaw wzdtuzny chwytu [cm] 29,5 + 43 <> O <> <> <><><> OOOOOO
T <> <> <> <> <> & 0_0J0 0
diugosci waséw chwytowych [cm] 8,5; 13,5

no$no$¢ dopuszczalna chwytaka [kg] =~ 150

masa wiasna [kg] 13
OO0 IS0
O XS
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CHJZ3

CHWYTAK DO JOMBOW
| PLYT DROGOWYCH
ZAWIESZANY

Chwytak do przenoszenia jombéw oraz
ptyt drogowych. Regulowana szeroko$¢
chwytu. Przeznaczony do montazu

na pojazdach widtowych oraz suwnicach.
Obstuga chwytaka jednoosobowa.

DANE
TECHNICZNE

dugo$¢ chwytu [cm] 300

KONFIGURACJE CHWYTANIA
szeroko$¢ chwytu [cm] 100; 150 -
no$no$¢ dopuszczalna chwytaka [kg] = 2000

masa wiasna [kg] 300

www./ ECHBUD.eu
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DANE
TECHNICZNE

szeroko$¢ chwytu [cm] 75-120

max. wysoko$¢

warstwy [cm] 70

dlugos¢ szczek [cm]
max. no$no$¢ [kg]

masa wiasna [kg]

KRAB 3

ruchome szczeki zaciskowe,

ptynna regulacja w zakresie
75-120 cm

KRAB 3 |KRAB 800

57,5-89
70

20
200

65

KRAB 800

ruchome szczeki zaciskowe,
ptynna regulacja w zakresie
57,5-89 cm

KRAB 3
KRAB 800

WOZKI BRUKARSKIE

Wézki brukarskie KRAB nalezg do sprzetu
pomochiczego stosowanego przy
wykonywaniu recznych prac transportowych,
przeznaczony jest do przewozu pionowych
rzedow kostki brukowej podnoszonych
bezposrednio z palety i przewozonych
bezposrednio do miejsca jej uktadania.

Innym zastosowaniem moze byc¢
wykorzystanie go jako platformy do przewozu
réoznych materiatéw na placu budowy.

Wozki KRAB s3 lekkie oraz proste

w obstudze, znajdujg wszechstronne
zastosowanie tam, gdzie liczy sie szybkosc.

www.IECHBUD.eu
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WP

WYCIAGACZ
DO POKRYW

Wyciggacz do pokryw
studzienek
kanalizacyjnych.

Posiada wymienne
zaczepy do réznego
rodzaju pokryw.

DANE
TECHNICZNE

regulacja dzwigni [cm] | 94-137

max. rozstaw otworow

zaczepowych [cm] 60

masa wiasna [kg]

MGK
MGD
MS

MEOTEK BRUKARSKI

Miotek gumowy krotki /IMGK/
i dtugi /MGD/

- do pozycjonowania kostki

i kraweznikow przy uktadaniu.

Miotek stalowy /MS/
- uktadanie oraz obrébka
kostki granitowej itp..

DANE -
TECHNICZNE | MGK | MGD | MS n
dlugosé trzonka fem] 20 ) 14 ., i’
masa miotka [kg] 24 3,2 1,5 'L
5
5 guma guma !
glowka wymienna | wymienna | Stalowa !




URZADZENIA I NARZEDZIA BRUKARSKIE

ZESTAW
DO TYCZENIA

Tyczenie drdg, placow,
chodnikoéw itp..

SKLAD ZESTAWU:

e pret ® 12 x 110 mm - 30 szt.

o pret ® 12 x 40 mm - 30 szt.

o zacisk - 32 szt.

o whijak,

e klucz do wyciggania,

o 2 x rolka sznurka murarskiego 100 mb,
o wozek.

SZALUNEK
SLIZGOWY

Szalunek slizgowy przeznaczony jest do
szalowania murku oporowego za uktadanym
kraweznikiem. Regulacja szerokosci

i wysokosci dopasowana do wymiarow
kraweznikéw. Gwarantuje racjonalne
wykorzystanie materiatow oraz

usprawnia i znaczgco przyspiesza prace.

DANE
TECHNICZNE

dtugos¢ szalowania [cm]

zakres wysoko$ci murku [cm]
zakres szeroko$ci murku [cm]

masa wiasna [kg]

www./ ECHBUD.eu
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IB25
IB50

IMAK BRUKARSKI

IMAK BRUKARSKI IB25 to
proste i wygodne narzedzie
do wyciggania kostki
brukowej z utozonej
nawierzchni.

IMAK BRUKARSKI IB50
jest przeznaczony

do wyciggania i transportu
ptytki chodnikowej z utozonej
nawierzchni.

DANE
TECHNICZNE IB25 IB50

szeroko$¢ chwytu, skok co 0,6 [cm] = 8-26 26-51

2 szt, wymienne | 3 szt, wymienne

ostrza stalowe [szt./typ] Coww - OWwW

masa imaka [kg] 5 6,5

do kostki do ptytek
brukowej chodnikowych

zastosowanie

WB

WYWAZAK
BRUKARSKI

Wywazak brukarski przeznaczony jest do pozycjonowania
m.in.: kostki brukowej, ptyt chodnikowych oraz podwazania
utozonych ksztattek.

PBO

PRZYMIAR
BRUKARSKI

Precyzyjnie |
odwzorowanie kata DANE

i dlugosci docinanej TECHNICZNE
kostki.

szeroko$¢ ostrzy [mm] = 45, 30

stalowe ostrza wymienne

masa wywazaka [kg] 3

www.JECHBUD.eu
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