JOHN DEERE gotowy na Stage V

Obecnie stosowane silniki przemystowe JOHN
DEERE spetfniajgce norme Stage IV sg tez w 100%
gotowe na nadchodzacag norme Stage V

Firma JOHN DEERE projek-
tujac silniki spetniajace nor-
me emisji spalin Stage IV po-
starata sie tak zaprojektowaé
uktad oczyszczania spalin,
aby juz na obecnym etapie
silnik spetniat norme Sta-
ge V. Norma emisji spalin
Stage V wymaga zastosowa-
nia filtra DPF jako obowigz-
kowego uktadu w systemie
oczyszczania spalin.
Obecnie silniki PowerTech
3029HFC, 4045HFC, 6068HF,
6090HFC i 6135HFC spet-
niajg najnowsze normy emi-
sji spalin Stage B, Stage
IV/Tier 4 i sg dostepne w mo-
cach od 36 kW do 450 kW.
Wymienione silniki korzysta-
ja ze sprawdzonych i trwa-
tych technologii oczyszcza-
nia spalin bazujacych na ka-
talizatorach SCR + DOC lub
kombinagciji filtra DPF + SCR.
Technologie takie, jak chio-
dzony uktad recyrkulaciji
spalin EGR, turbosprezarka
o zmiennej geometrii (VGT)
i filtr wydechowy zawierajg-
cy utleniajgcy reaktor katali-
tyczny oraz filtr czastek sta-
tych (DOC + DPF +SCR)
stanowig fundament roz-
wigzan majacych na celu
spetnienie wymagan norm
Stage IV i Stage V. JOHN
DEERE - w zaleznosci
od mocy silnika — stosuje
takze pojedyncze lub po-
dwojne  turbosprezarki,
ktére znacznie poprawiajg
osiggi, szczegdlnie przy
duzych obcigzeniach i pra-
cy na duzych lub matych
wysokosciach.

Obecnie JOHN DEERE wpro-
wadza do swoich silnikéw no-
we, mniejsze wersje filtrow
wydechowych DPF i SCR
- nowe filtry sg o okoto 15 %
mniejsze i [zejsze w poréwna-
niu do wersji wczesniejszych.
Oprécz mniejszych wymia-

réw filtréw zmniejszy sie réw-
niez koncowa cena silnika.
Trwato$¢ filtrow DPF stoso-
wanych obecnie w jednost-
kach napgdowych JOHN DE-
ERE to 10.000 godzin.

Dla klientéw, ktérzy nie chcg
stosowa¢ w swoich urzadze-
niach filtra DPF, JOHN DEERE
przygotowat nowa wersje sil-
nikow PowerTech 4045HFC04
wyposazong w katalizator
DOC i katalizator SCR bez
udziatu filtra DPF. Silnik ten
dostepny jest w mocy od 63
kW do 104 kW (85 KM - 140
KM). Silniki JOHN DEERE wy-
posazane w uklad SCR wy-
magajgcy roztworu mocznika
(DEF) sg dostarczane z ukia-
dem dozujgcym zawierajg-
cym zbiornik na mocznik
z czujnikiem, przewody pod-
grzewane i calg instalacje po-
trzebng do montazu uktadu
na urzadzeniu.

TECHBUD jest generalnym
przedstawicielem w Polsce
firm JOHN DEERE i YAN-
MAR. Oferuje silniki w wer-
sjach standardowych i two-
rzy konfiguracje dostosowa-
ne do indywidualnych po-
trzeb klienta. Prowadzi ser-
wis stacjonarny i mobilny.
Firma dysponuje linig
warsztatowg oraz narzedzia-
mi do przeprowadzania ka-
pitalnych remontéw silnikéw
spalinowych. Specjalizuje
sie w kompleksowych na-
prawach, gtéwnych oraz
biezacych, silnikéw przemy-
stowych zaréwno wysoko-
preznych jak i benzynowych.
Personel serwisu firmy
TECHBUD to wysoko wy-
kwalifikowani specjalisci,
ktérzy sg na biezaco ze
zmianami w technologii
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