KOMPONENTY

Silniki gotowe na Stage V

John Deere wdrozyt do produkcji silniki spei-
niajgce normy emisji spalin EU Stage V. W wiek-
szosci przypadkoéw klienci OEM korzystajgcy
w chwili obecnej z silnika John Deere z filtrem
czgstek stalych (DPF) w celu spetnienia wyma-
gan wynikajgcych z przepiséw etapu V nie beda
musieli przeprojektowywaé swoich maszyn

Od roku 2022 John Deere Po;

wer Systems planuje produk-
cje nowego szesciocylindro-
wego modelu silnika o pojem-
nosci 18 litréw i mocy 650 kW
(870 KM). Silnik bedzie spet-
nial norme emisji Stage V,
a takze bedzie gotowy na wyz-
sze wymagania norm emisji
spalin, takich jak Stage VI.
Firma John Deere korzystaja-
ca z technologii DPF od ro-
ku 2011 jest dobrze przygo-
towana, aby wspomac klien-
tow w przejsciu do standardu
UE V etapu. Kluczowymi
technologiami John Deere
w silnikach Stage V sa:

*» PowerTech EWX (36-55kW).
Kompaktowy, mocny i ekono-
miczny. Silniki PowerTech
EWX 2,9L i 4,5L majg dwuza-
worowe glowice cylindrow,
wysokociénieniowe uklady
paliwowe Common Rail i elek-
troniczne sterowanie. Wyko-
rzystuja proste turbodotado-
wanie wastegate, aby utrzy-
maé¢ charakterystyke przej-
$ciowa i maksymalny moment
obrotowy we wszystkich wa-
runkach pracy. Wykorzystuja
sprawdzone filtry wydechowe
DOC/DPF. Te kompaktowe,
niedrogie silniki nie wymagaja
EGR lub katalizatora SCR.
PowerTech PWS (o mocy
63-104 kW oraz 400 kW). Sil-
niki PowerTech PWS 4,5 |
i 13,6 | laczg zaawansowane
technologie spalania, ulep-
szong kalibracje i proste tur-
bodotadowanie z zaworem
redukcyjnym. W silnikach
PWS stosowany jest spraw-
dzony system DOC/DPF
i SCR pozwalajacy spetni¢
obecne przepisy dotyczace
emisji zanieczyszczen.

* PowerTech PVS (o mocy 104-
187 kW). Ekonomiczne silniki
PowerTech PVS 6.8 | zapew-
niajg  niezawodna moc
do szerokiego zakresu zasto-
sowan. Silniki PVS wykorzy-
stujg sprawdzong technologie
PowerTech Plus z turbodofa-
dowaniem o zmiennej geome-
trii, DOC/DPF i ukladem SCR
w celu poprawy wydajnosci
spalania, zmniejszenia emisji,
zwiekszenia wydajnosci i po-
prawy ekonomiki plyndw,
PowerTech PSS (93-500kW).
Silniki PowerTech PSS cha-
rakteryzuje najwyzsza ge-
stos¢ mocy, wydajnosc
i sprawnos$é. Zbudowane tak,
aby osiaga¢ najwyzszg moc
i trwalo$¢ w zastosowaniach
pozadrogowych. PowerTech
PSS 451, 681,901,1351
i 13,6 | mogg pracowac w kaz-
dych warunkach i duzych ob-
cigzeniach. Wszystkie wersje
silnikow PSS wyposazone sa
w turbodoladowanie szerego-
we: dwie turbosprezarki, ktére
poprawiaja osiagi i szybkos¢
reakcji. Ponadto silniki Sta-
ge V PSS sg wyposazone
w technologie PowerTech
Plus obejmujacsg filtry wyde-
chowe DOC/DPF i system
SCR zaprojektowany do silni-
kow przemyslowych.
TECHBUD - generalny przedsta-
wiciel John Deere w Polsce
- oferuje silniki w wersjach stan-
dardowych i konfiguracjach do-
stosowanych do indywidualnych
potrzeb. TECHBUD specjalizuje
sie w kompleksowych napra-
wach, gléwnych oraz bieza-
cych, silnikow przemy- @] =]
stowych wysokoprez- |
nych i benzynowych. %
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