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www.atlascopco.com/weda

Pompy
zanurzeniowe
WEDA

Elektryczne pompy zanurzeniowe i akcesoria WEDA zostaty
opracowane z mysla o intensywnym stosowaniu w ramach
odwadniania w réznych branzach.

Te modele charakteryzujg sie wydajnoscig, niezawodnoscia
ifatwoscig obstugi. Pompy WEDA sg wyposazone we wbudowany
rozrusznik, uktad ochronny silnika oraz opcjonalng automatyczng
kontrole poziomu. Poczawszy od WEDA D70 w 2021 roku, coraz
wiecej modeli pomp WEDA jest wyposazonych w opatentowana
technologie deflektora, ktéra zapewnia najnowoczesniejsze
zabezpieczenie przed zuzyciem, a takze szybkie dostosowanie
do nowych parametréw uzytkowych.

W Atlas Copco rozumiemy inzynierie pomp oraz rodzaje ich
zastosowan i, co najwazniejsze, ludzi, ktérzy z nich korzystaja.
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Oferujemy kompletng game lekkich, elektrycznych pomp
zanurzeniowych wysokiej jakosci, zaprojektowanych specjalnie
z mysla o odprowadzaniu wody, szlamu i sciekow.

Pompy WEDA s3 stworzone do eksploatacji w wymagajacych
warunkach. Unikalny system uszczelniajacy oraz konstrukcja
modutowa sprawiaja, ze jest to jedna z najbardziej elastycznych
serii pomp dostepnych na rynku. tatwa obstuga i konserwacja
zapewniaja optymalng wydajnos¢ pomp WEDA. System
uszczelnien WEDA jest rozwigzaniem serwisowym, ktére mozna
btyskawicznie zainstalowa¢ na placu budowy. Mozliwosc
naprawy naszych produktéw jest uwzgledniona juz na
etapie projektowania. Minimalizuje to przestoje i zmniejsza
wplyw na srodowisko, potwierdzajac nasze zaangazowanie
W przestrzeganie zasad zréwnowazonego rozwoju.

WYSOKA

ODPORNOSC

E)Eﬁlsgé na SCIERANIE

www. I/ ECHBUD.eu
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Dla kazdego zastosowania wymagajacego
odwadniania mamy pompe WEDA

Rozumiemy zapotrzebowania naszych klientéw zwigzane z odwadnianiem, ktére moga sie réznic zaleznie od miejsca i zastosowania.
W zwiazku z tym nasza oferta rozwigzan zanurzeniowych zaprojektowana zostata z mysla o odprowadzaniu wody (D), szlamu (S)
i Sciekdw (L).

DO 12 rmm DO 50 mm D060 mm

4 ZAPROJEKTOWANE Z MOZLIWOSCIA NAPRAWY

Zastosowania:
e Ogodlne odwadnianie e Szlam lub lekka zawiesina e \Woda zawierajagca bfoto
e \Woda gruntowa e Czyszczenie zbiornika e Media $cierne z czastkami statymi
e \Woda surowa e Oczyszczanie rowdw i stawow e Kamieniofomy
e Place budowy e Kopalnie e Pogtebianie

e Czyszczenie osadnikdw

WWW. 'ECHEUD eu www.atlascopco.com/weda



Seria WEDA D

Pompy odwadniajgce WEDA z najwyzsza
skutecznoscia i wydajnoscia pompuja

czysta lub brudna wode, nawet jesli

wystepuja w niej mate czastki state.

WSZECHSTRONNOSC

Odptywy mozna mocowacd
pionowo lub poziomo,
zaleznie od potrzeb

WYSOKA ODPORNOSC
NA KOROZJE

Unikalny stop aluminium
zapewnia idealne pofaczenie
wytrzymatosci, lekkosci
i odpornosci na korozje

ZABEZPIECZENIE SILNIKA

Silniki klasy H z wytacznikami
termicznymi w kazdym zwoju

ROZSZERZONA WYDAJNOSC

Konstrukcja pompy zapewnia
wszechstronne chtodzenie
silnika, gwarantujac tym
samym lepsza wydajnosc

i mozliwos$¢ pracy na sucho

) () f ()

......................

WBUDOWANY ROZRUSZNIK
| ZABEZPIECZENIE

Kontrola rotadji

Zabezpieczenie przed
zanikiem fazy

Przetaczniki termiczne

Rozruch bezposredni (DOL)
lub ograniczenie pradu za
posrednictwem softstart

Eliminuje potrzebe stosowania
zewnetrznego rozrusznika

USZCZELNIENIE KABLI
Zapewnia ochrone przeciw
wyciekom wody z wejscia
kablowego

ROZWIAZANIE
USZCZELNIAJACE

System uszczelniajacy jest
zoptymalizowany pod katem
rozmiaru pompy

ZWIEKSZONA ODPORNOSC ——
NA ZUZYCIE
Wirniki o wysokiej zawartosci

chromu (55HRC) wyrdzniaja sie
wyzszg odpornoscia na zuzycie

(55 % HRC )

*Niektore funkcje i opcje sa dostepne tylko w wybranych modelach.

n www.atlascopco.com/weda
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Seria WEDA 5

Pompy szlamowe WEDA poradzg
sobie z gestym, miekkim, mokrym
btotem oraz innymi podobnymi,
lepkimi mieszankami cieczy

i czgstek statych, w szczegolInosci
z pozostatosciami po procesach
przemystowych lub rafinacji.

MOZLIWOSC PRACY NA SUCHO

Ulepszona konstrukcja zebrowa
zapewnia zewnetrzne chtodzenie
silnika w celu wydtuzenia czasu pracy

ZABEZPIECZENIE SILNIKA

Silniki klasy H z wytgcznikami
termicznymi w kazdym zwoju

WOLNY PRZELOT

Pompy szlamowe poradza
sobie z czastkami statymi
o wielkosci do 50 mm

00 WOLNY
PRZELOT
DO 50mm

il
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TRWALA KONSTRUKCJA

Podstawa pompy zapewnia
stabilnos¢, umozliwiajac

WBUDOWANY ROZRUSZNIK
| ZABEZPIECZENIE

Kontrola rotacji

...................

Zabezpieczenie przed
zanikiem fazy

Przetaczniki termiczne

Przetaczniki fazowe do pomp
tréjfazowych

Eliminuje potrzebe
stosowania zewnetrznego
rozrusznika

USZCZELNIENIE KABLI
Zapewnia ochrone przeciw
wyciekom wody z wejscia
kablowego

LATWA INSPEKCJA

Zewnetrzna wtyczka
inspekcyjna do szybkiego
sprawdzania oleju

ROZWIAZANIE
USZCZELNIAJACE

System uszczelniajacy jest
zoptymalizowany pod katem
rozmiaru pompy

o, (559 HRC )

TRWALA PRACA

Wirniki o wysokiej zawartosci
chromu (55HRC) wyrdzniaja sie
wyzsza odpornosciag na zuzycie

!

jednoczesdnie przeptyw
wiekszych czastek statych

)

www.JECHBUD.eu

*Niektdre funkcje i opcje sg dostepne tylko w wybranych modelach.

www.atlascopco.com/weda



Seria WEDA L

Pompy sciekowe WEDA s3 najbardziej
wytrzymate i utatwiajg przenoszenie
zawiesin ze stwarzajacymi problemy
czgstkami statymi.

SILNIK DO DUZYCH OBCIAZEN

Klasa izolacji silnika elektrycznego
H z zabezpieczeniem termicznym

TRWALA KONSTRUKCJA

Wytrzymate tozyska odporne
na wstrzasy i przecigzenia

WYSOKA ODPORNOSC

WZMOCNIONE USZCZELNIENIE +—
NA SCIERANIE

Podwdjne uszczelnienie
mechaniczne z weglika krzemu
do trudnych zastosowan
roboczych

Dzieki czesciom zuzywajacym
sie 0 wysokiej zawartosci
chromu

/_' WOLNY PRZELOT

Pompy sciekowe poradza TRWALA PRACA

sobie z czastkami statymi
o wielkosci do 60 mm

¢ WOLNY
PRZELOT
DO 60mm

Wysoce wydajny agitator
o wysokiej zawartosci chromu
do zbudzania sedymentujacych
czastek statych

*Niektore funkcje i opcje sa dostepne tylko w wybranych modelach.

n www.atlascopco.com/weda WWW.ECHEUD-EU Htlas_(bpw
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Dane techniczne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE m 1-fazowe | 1-fazowe w 3-fazowe | 1-fazowe | 3-fazowe mm 3-fazowe

Maks. wysokos¢
podnoszenia

1/min 250 120 325 490 490
Maks. przeptyw

m’/h 15 7.2 20 30 30
Predkos¢ obrotowa c;t:irl.q/ 2900 2900 2900 2900 2900
Moc znamionowa kw 04 04 0,75 1,0 1,0
Maks. moc wejéciowa kw 0,65 0,65 1,2 1,6 13
Kréciec cale Al 1" 2" 2" 2"

Maks. srednica
czastek statych

mm

1450 1425 820 810 1600
85 85 50 50 95
2900 2900 2900 2900 2900
2,0 2,0 2,0 2,0 3,0
2,6 2,6 2,6 2,6 3,6
3" 3" 3" 3" 3"

Masa
Wysoko$é mm 340 415 358 470 470 525 525 525 525 525
Szerokos$¢ mm 182 220 183 225 225 290 290 290 290 290
Srednica mm 182 220 183 185 185 220 220 220 220 220
[ ] *
Typowe zastosowania L\

e Ogdlne prace budowlane
¢ Woda gruntowa
e Woda surowa

¢ Place budowy




Wys. podnoszenia

Wys. podnoszenia

Wys. podnoszenia
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WEDA D10

Krzywe wydajnosci
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Dane techniczne

\

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 3-fazowe 3-fazowe 3-fazowe 3-fazowe mwm

Maks. wysokosc
podnoszenia

I/min 2300 1150 2600 1500 1050 4600 2500
Maks. przeptyw

m’/h 135 70 155 90 60 275 150
Predkos¢ obrotowa ?rt:ir;]/ 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900
Moc znamionowa kw 5,6 5,6 7.5 7.5 7.5 12 12
Maks. moc wejéciowa kw 6,7 6,7 8,8 8,8 8,8 13,8 13,8
Kréciec cale 4" 3" 4" 3" 3" 6" 4"

Maks. $rednica
czastek statych

mm

Masa

Wysokosé mm 720 720 760 760 760 943 943
Szeroko$¢ mm 330 302 330 302 302 416 393
Srednica mm 278 278 278 278 278 370 370

Typowe zastosowania

e Ogolne prace budowlane
e \Woda gruntowa
e \Woda surowa

e Place budowy

m www.atlascopco.com/weda WWW.




Krzywe wydajnosci

WEDA D50

(t) <23
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Technologia deflektora

Zanurzeniowe pompy odwadniajace WEDA maja rewolucyjna
konstrukcje hydrauliczng, ktéra minimalizuje zuzycie i utrzymuje
wydajnos¢ nawet w najtrudniejszych warunkach.

Opatentowana technologia deflektora obejmuje kilka aspektow,
ktore facza sie w celu zapewnienia niezréwnanej odpornosci
na scieranie przez czastki w pompowanych mediach:

e Opracowane z wykorzystaniem najnowoczesniejszych
zasad obliczeniowej mechaniki ptynéw (CFD)

o Drukowanie 3D pozwala uzyskac ztozone geometrie

e Wirnik o wysokiej zawartosci chromu i odpornosci
na zuzycie

e Zamkniety wirnik z dodatkowymitopatkami chronigcymi
otwor wirnika przed materiatami sciernymi

o Dolny dyfuzor z fopatkami deflektora chroni wlot
wirnika przed zuzyciem

I
©@ © O O © O

Najnowoczesniejsze @
techniki produkcji

Najnowoczesniejsze techniki
projektowania hydrauliki

Wirnik o wysokiej zawartosci @
chromu i odpornosci na zuzycie

Zamkniety wirnik
z dodatkowymi fopatkami

@ @)
© © 0 0
@ ©

Dolny dyfuzor z fopatkami
deflektora

© © O 0

www.lECHBUD.cu www.atlascopco.com/weda



Seria WEDA D

Dane techniczne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Maks. wysokosc

3-fazowe

3-fazowe

3-fazowe

3-fazowe

3-fazowe

3-fazowe

3-fazowe

B S o m 40 65 44 86 31 86 43

1/min 6000 2500 6800 2400 11000 4000 18000
Maks. przeptyw

m*/h 360 150 400 145 660 240 1080
Predkos¢ obrotowa ‘::irr'( 2900 2900 2900 2900 2900 2900 1450
Moc znamionowa kw 20 20 27 27 37 37 60
Maks. moc wejéciowa kW 22 22 30 30 43 43 65
Kréciec cale 6" 4" 6" 4" 8" 4" 10"
e mm 12 12 7 7 16 12 12

MASA | WYMIARY

Masa kg 175 175 180 180 265 265 510
Wysokos¢ mm 980 980 1100 1100 1330 1330 1412
Szerokos¢ mm 690 665 480 480 460 460 650
Srednica mm 530 530 400 400 460 460 600

Typowe zastosowania

e Ogolne prace budowlane
¢ Woda gruntowa
¢ Woda surowa

¢ Place budowy

(P2 www.atlascopco.com/weda




Krzywe wydajnosci
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Seria WEDA S

Dane techniczne

Maks. wysokos¢
podnoszenia

I/min 270 320 800 950 1450 1750
Maks. przeptyw

m’/h 16 19 48 57 87 105
Predkos¢ obrotowa obr./min 2900 2900 2900 2900 2900 2900
Moc znamionowa kw 04 0,75 1,8 2,5 48 6,9
Maks. moc wejsciowa kw 0,65 1,2 24 3 5,7 8,1
Kré(iec Ca‘e ZH ZH 3” 3” 4” 4”
Maks. srednica -
czastek statych

—————

Masa
Wysokosé mm 375 416 620 620 810 870
Szerokos¢ mm 277 277 326 326 450 450
Srednica mm 241 241 250 250 350 350

Typowe zastosowania

Szlam lub lekka zawiesina

e Czyszczenie zbiornika
e Oczyszczanie rowdw i stawow

e Kopalnie

www.atlascopco.com/weda WWW.




Krzywe wydajnosci
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Seria WEDA L

Dane techniczne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 3-fazowe 3-fazowe 3-fazowe m 3-fazowe 3-fazowe 3-fazowe m

Maks. wysokos¢
podnoszenia

|/min 1150
Maks. przeptyw

m3/h 69
Predkos¢ obrotowa obr./min 1450
Moc znamionowa kw 3,7
Maks. moc wejéciowa kw 4,5
Kréciec cale 3"

Maks. $rednica

czastek statych mm

1700 1050
102 63
1450 1450
55 9,0
68 104
4r 4"

1500

90

1450

3300

198

1450

4750

285

1450

37

40

11000

660

980

45

49

6"

12500

750

1450

75

80

6"

Masa

Wysokosé mm 793
Szeroko$¢ mm 388
Srednica mm 337

914 914
435 435
413 413

914

435

413

1080

580

495

1605

935

546

1005

1605

935

546

1070

1605

935

546

Typowe zastosowania

e Media $cierne o duzej
zawartosci czastek statych

e Kamieniotomy
e Poglebianie

e (Czyszczenie osadnikéw

www.atlascopco.com/weda

WWW.E )




Krzywe wydajnosci
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Akcesoria

ZLACZA WYLOTOWE

Rozumiemy, ze nasi klienci majg swoje

preferowane ztgcza. W zwigzku z tym
oferujemy ich cztery rézne rodzaje.

Wszystkie typy mozna mocowac

w pozycji pionowej lub poziomej. Przewod Nasada ISO-G

ADAPTER DO WASKICH PRZESTRZENI REGULATORY POZIOMU ADAPTER POSADZKOWY
Do opuszczania pompy Do fatwej kontroli poziomu Do fatwego odprowadzania
w waskich rurach wody poprzez automatyczne wody z poziomu podtogi.

i studzienkach. wigczanie/wytaczanie: ;i
PLYWAK ANODY CYNKOWE

Do tatwego utrzymywania pompy
na powierzchni wody o zmiennym
poziomie. Dostepna opcja filtra.

Wymagane szczegdlnie w przypadku
pompowania wody o wysokim stezeniu

soli, takiej jak woda morska, solanka itp. ”’

Zestawy serwisowe

e NATYCHMIASTOWY ¢ :
ZESTAW USZCZELNIEN PAKIET SERWISOWY ZESTAW CZESCI ZUZYWAJACYCH SIE

Zestaw uszczelnien to wiasciwy dobdr Natychmiastowy pakiet serwisowy Zestaw czesci zuzywajacych sie
wysokiej jakosci komponentéw do to wstepnie zmontowany, przetestowany | to pakiet typowych komponentdw,
wymiany uszczelnienia mechanicznego, | igotowy do uzycia system uszczelnien ktére przywracaja wydajnosc
aby zapewni¢ bezproblemowa obstuge obejmujacy uszczelnienia mechaniczne pompy do standardowego poziomu.
po serwisowaniu. watu, fozyska, uszczelki oraz smar, Idealne rozwigzanie do remontu
aby zapewnic bezproblemowa obstuge. i regeneracji urzadzenia
e Zestaw pierscieni O-ring Umozliwia szybka naprawe na miejscu
e Uszczelnienie mechaniczne watu ze wzgledu na fatwosc instaladji s Wirnik

zmniejszajac tym samym koszty
zwigzane z przestojem maszyny.

Plyta robocza

Dyfuzor

ce
O o O

*Niektdre funkcje i opcje sa dostepne tylko w wybranych modelach.
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Oferta produktow

GENERATORY
PRZEWOZNE +) SPECJALISTYCZNE () UNIWERSALNE DUZE MOCE )
1,6-12 kVA SfageW 9 660" kva sfageW  9_1250* kva 800-1450 kva  SlageV

*Dostepnych jest wiele konfiguracji umozliwiajacych produkcje energii dla zastosowan kazdego kalibru

SYSTEMY MAGAZYNOWANIA ENERGII

ZENERGIZE
45-500* kVA

POMPY ODWADNIAJACE

ELEKTRYCZNE
ZANURZENIOWE

do 18 000 I/min

WIEZE OSWIETLENIOWE

(1]
POMPY POWIERZCHNIOWE §|—agev
833-23300 I/min

Dostepne sa opcje z silnikami wysokopreznymi
i elektrycznymi

DIESEL (+] AKUMULATOR CIICE ELEKTRYCZNE
sTageV | ’
SKLEP ONLINE CZESCI POWER CONNECT LIGHT THE POWER:

ZAMIENNE ONLINE

Czesci zamienne do urzadzen
zasilajacych. Przetwarzanie
zamoOwien przez 24 godz.

na dobe
| [ Ta\

-

FLEETLINK

Inteligentny system telematyczny
pomaga zoptymalizowacd
zagospodarowanie floty

i zmniejszy¢ wydatki na
konserwacje, co przektada

sie na oszczednos¢
czasu i kosztéw
operacyjnych.

AUTORYZOWANY PARTNER:

TECHBUD

SILNIKI © MASZYNY BUDOWLANE * DROGOWE * AGREGATY

Techbud Sp. z o.0.
ul. Gorzowska 12
65-127 Zielona Gora

Zeskanuj kod QR z maszyny
i przejdz do portalu QR
Connect, aby uzyskac
informacje
0 maszynie

KALKULATOR
ROZMIARU POMPY

Za pomoca kilku danych
wejsciowych kalkulator
doboru pomp pomaga
poréwnac odwadniane
modele zanurzeniowe
iznalez¢ odpowiedni
model.

NARZEDZIE DO
DOBORU ROZMIARU

Kalkulator do wyboru
najlepszej opcji dla danego
zasilania i wymogoéw
oswietleniowych. _

]

“LighThe
Power

ODWIEDZ

WYSPE ENERGII
Doswiadczenie 360° pomaga
pozna¢ nasz asortyment

produktéw i rozwigzan
w niemal rzeczywistym

Srodowisku. o
360

S

tel. +48 68 470 72 50
fax +48 68 470 72 51
www.techbud.eu

techbud@techbud.eu
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