
 
 

 

TECHBUD Sp. z o. o. 
65-127 Zielona Góra, ul. Gorzowska 12 
tel. +48 68 470 72 50, fax +48 68 470 72 51 
www.techbud.eu, e-mail: techbud@techbud.eu 

Konto bankowe: DB PBC SA 80 1910 1048 2408 0151 9024 0001 
Kapitał zakładowy: 51.000 zł • KRS: 0000189024 • NIP: 929-171-71-89 

 

WIERTNICA CD20A NBM300 

 
Aluminiowa kolumna łatwa w obsłudze,solidna, niezawodna i dokładna 

Obrotowa baza zapewnia dokładne wiercenie z k�tami do 45° 

Lewa i prawa korba montuj�ca pozawala na łatwe u�ycie nawet w ograniczonym �rodowisku pracy 

Szybkozł�cze do silnika zapewnia szybkie i łatwe montowanie silnika bez dodatkowych narz�dzi 

Zał�czony zestaw narz�dzi to szybkie i łatwe uruchomienie 

Regulowane sto�kowe prowadnice zapewniaj� wysoka dokładno�� kierowania wiertnic�, niskie 

utrzymanie 

Podstawa do kołków jest lekka i kompaktowa 

 

Dane techniczne: 

Model silnika:    NBM 300 

�ródło napi�cia    230 V 

Moc silnika:    2,8 kW 

Pr�dko��     270 / 700 / 1250 obr/min 

Zakres �rednic:    30 – 200 mm 

K�t wiercenia    0 – 45 

Ł�czenie     11/4 

Korba zasilania mechanizmu  Lewy / Prawy monta� 

Kolumna     Aluminium 

Max gł�boko�� wiercenia:     655 mm 

Wysoko�� kolumny:   1 090 mm 

Waga zestawu:    29 kg 

 

 
 
Kompletne zestawy zawieraj� stojak z podstaw� do kołków, silnik, szybkozł�cze do silnika, PRCD, 
narz�dzia i �ruby (bez kołków), wiertło koronowe o �rednicy 90 mm 
 
 
 
 
 

 


