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Młot spalinowy COBRA COMBI 
 
 
DANE TECHNICZNE: 

 
waga         25,5 kg 
energia udaru        24 J 
częstotliwość udaru (max)     2 600 uderzeń/min 
długość         732 mm 
moc silnika         2,0 kW 
pojemność silnika      185 cm³     
pojemność zbiornika paliwa     1,2 l 
uchwyt narzędzia       22 x 108 mm 
układ chłodzenia      wentylator 
poziom wibracji       5,8 m/s² - kucie, 9,3 m/s² - wiercenie 
rodzaj rozruchu       ręczny  
nr katalogowy produktu      8318 0800 08 
 
 

 

AKCESORIA DODATKOWE: 
 
narzędzia robocze           skrzynia transportowa     wózek transportowy         olej do 
                                                                                                                                  mieszanki
      
 
 
 

 
 

 
 
Młot spalinowy udarowo – obrotowy Atlas Copco COBRA COMBI  jest nie tylko 
niezależnym od zewnętrznych źródeł zasilania młotem, lecz także wydajnym narzędziem 
wiertniczym. Ta wielofunkcyjna maszyna umożliwia wykonywanie otworów o głębokości do 
2 m i jest w stanie wwiercić się w ciągu minuty w blok litego granitu na głębokość 30 cm dzięki 
wbudowanemu mechanizmu płuczącemu. 
 

 Dzięki zakresowi różnych narzędzi roboczych młoty Atlas Copco COBRA COMBI  
można stosować do wielu każdej pracy - od kucia i wiercenia, po cięcie, wbijanie i ubijanie - 
m.in. do rozłupywania głazów, kucia betonu, przecinania asfaltu czy podbijania tłucznia w 
kolejnictwie. Nie wymagają jakichkolwiek agregatów zasilających, ani przewodów. 


