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Kotwiarka pneumatyczna GMP-KP
z łaman� głowic�

Kotwiarki pneumatyczne GMP-KP przeznaczone s� do wiercenia otworów kotwiowych  
o �rednicy Ø27 – Ø44. Mo�liwo�� wiercenia ����	
�����������������������
Kotwiarka jest urz�dzeniem przeno�nym stosowanym do wiercenia, mieszania, 
montowania kotew, montowania kabli itp. Jest ono odpowiednie dla ró�nych 
rodzajów prac kotwi�cych w tunelach skalnych, chodnikach w�glowych oraz 
chodnikach kamienno-w�glowych o twardo�ci 80 -120 MPa (f 8-12).  

Maszyna obj�ta jest dyrektyw� ATEX. Podpora zabezpieczona jest  
antywstrz�sow� osłon� ochronn�, chronion� patentem nr.P415817. 
Urz�dzenie przystosowane jest  do prac zwi�zanych z dr��eniem tuneli, 
kopalniach w tym w podziemnych zakładach górniczych
w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” 
niebezpiecze�stwa wybuchu metanu oraz 
„A” lub „B” niebezpiecze�stwa wybuchu pyłu w�glowego 

Kotwiarka model GMP-KP 130/ŁG wyposa�ona jest  
w łaman� głowic� 3stopniow� umo�liwiaj�c� wiercenie  
w ró�nych stałych k�tach w zale�no�ci od ustawienia. 
Urz�dzenie przystosowane  jest do prac zwi�zanych  
z dr��eniem tuneli, kopalniach w tym w podziemnych 
zakładach górniczych w wyrobiskach zaliczanych do 
stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpiecze�stwa wybuchu 
metanu oraz „A” lub „B” niebezpiecze�stwa 
wybuchu pyłu w�glowego.  
  

Kotwiarki GMP – KP zasilane s�
spr��onym powietrzem o ci�nieniu 
zasilania 0.4-0,70 MPa.  
Nale�y, wi�c zatem wyposa�y�
kotwiark� w smarownic� typu  
FY 500 b�d� serii FY 200 
montowane na linii zasilania. 
Co pozwali na trwałe, wydajne  i długoletnie u�ytkowanie maszyny. 
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TYP 
GMP-KP-70 GMP-KP-90 GMP-KP-100 GMP-KP-110 GMP-KP-120 GMP-KP-130 GMP-KP-130L

GMP-KP-
130ŁG 

I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III

Ci�nienie 
zasilania (MPa)

0,3-0,7 

Ci�nienie 
znamionowe 

(MPa) 
0,5 

Ci�nienie wody 
(MPa) 

0,6-4,5 

Nacisk siłownika 
(kN) 

10 

Pr�dko��
wysuwu 

siłownika (mm/s)
400 

Maksymalna 
moc oddawana 

(kW) 
1.8 2.3 3.1 2.8 3 3.2 

Pr�dko��
obrotowa (r/min)

900 650 900 700 

Moment 
obrotowy do 

pełnego 
obci��enia (Nm)

160 230 180 230 240 

Zu�ycie 
powietrza 
(m3/min) 

2.8 3.2 3.4 3.5 3.7 3.8 

Poziom hałasu 
(dB(A)) 

90 
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