AtlasCopco

TECHBUD

SILNIKI * MASZYNY BUDOWLANE ® DROGOWE * AGREGATY

AGREGAT PRADOTWORCZY QAS 60

DANE TECHNICZNE:

moc znamionowa:

moc maksymalna:

napiecie znamionowe:

prad znamionowy:

maks. poziom mocy akustycznej (LWA):
maks. poziom cisnienia akustycznego
w odlegtosci 7 m przy 75% obcigzenia:
SILNIK

model:

moc przy 1 500
liczba cylindrow:

typ chlodzenia:

paliwo:

zuzycie paliwa przy 0 % obcigzenia:
zuzycie paliwa przy 75 % obcigzenia:
wlasciwe zuzycie paliwa:

pojemnos¢ zbiornika paliwa:

b .
° r/min-

60,0 KVA / 48,0 KW
66,7 KVA / 53,4 KW
230/ 400 V

84,9 A

87 dB(A)

62 dB(A)

PERKINS 1104C-44TG3
53,0 kW

4

ciecz

olej napedowy

1,80 kg/h

8,40 kg/h

0,239 kg/kWh

230 | (opcjonalnie 545 1)

czas pracy przy 100 % obcigzenia 17,4 h
WYMIARY i WAGA (wersja std)

dtugosc: 2850 mm
szerokosé: 1100 mm
wysokos¢: 1 500 mm
masa (gotowy do pracy): 1 805 kg

WYPOSAZENIE STANDARDOWE GENERATORA:

P zestaw gniazd z zabezpieczeniami 3~125A/63A/32A/16A/ + 1~16A

P elektroniczny panel sterujacy typ Qcl1002 z funkcjg zdalnego startu

» silnik PERKINS Pd wraz z baterig rozruchowg,

» elektroniczny regulator predkosci obrotowej silnika

» listwa zaciskowa odbioru mocy, wytgcznik gtéwny i przekaznik réznicowo-pradowy
» pradnica synchroniczna z ukladem AVR ( elektroniczny regulator napiecia )
» obudowa wyciszajgca oraz zamontowany wewnagtrz obudowy ttumik wydechu
» ukiad podwodjnej filtracji powietrza dolotowego

» dwa filtry paliwa oraz zbiornik wewnatrz ramy wraz z zapasem na 1h pracy

» dostawa na miejsce instalacji, uruchomienie i szkolenie obstugi generatora

» instrukcja podtaczenia i obstugi oraz certyfikat CE, gwarancja 24 miesigce

Wyposa zenie opcjonalne:

» panel kontrolny Qc2002 z funkcjg automatyki
» grzatka ptynu chtodzgcego

» tadowarka buforowa akumulatoréw

» uktad Samoczynnego Zatgczania Rezerwy
» 24 — godzinny zbiornik paliwa

» podwozie kotowe z homologacjg

Zastrzega sie mozliwo$¢ zmian technicznych
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